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El práctico «gabinete ilustrado 
en el grabado adjunto puede ser- 
vir como botiquín o para guardar 
en él útiles de escritorio, reser- 
vando “el estante superior para 
lápices, lapiceras, ete. 


Su construcción no presenta 
orandes dificultades, pues las en- 
sambladuras son sencillas, y el ar- 
mado se hace a base de tornillos 
y cola. El gabinete tiene una puer- 
ta que cae hacia adelante y se ha- 
ya sujeta con bisagras al borde de 
la tabla inferior. Un par de cade- 
nitas sujetan la puerta, la cual 
proporciona un estante adicional, 
muy útil cuando hay que- elegir 
uno de los diversos frascos que 
pueden colocarse en el gabinete. 

Lo primero que se hace son los 
dos costados, y para estos se usan 
piezas de madera de 32 1/2 ems. 
de largo, 15 de ancho y 318 de 
pulgada de espesor. Los extremos 
superiores deben ser escuadrados 
y pulidos con papel de lija. Lue- 
go córtese el moldeado de la par- 
te inferior con una sierra de calar, 
de acuerdo a la forma que se ilus- 
tra en la figura 1. 


Una vez que se ha cortado el 
extremo inferior de una de las ta- 
blas del costado, se coloca ésta so- 
bre la segunda, y se pasa un lápiz 
bien afilado por el contorno del 
corte, de modo que éste salga 
exactamente igual al primero. A 
una distancia de 262 mm. hacia 
abajo, a partir del borde superior 
de cada una de las tablas de los 
costados, se traza una línea recta, 
transversal, que marcará la situa. 
ción de la tabla del piso del ga- 


binete. Luego, a 4 mm. más aba- 
jo, trácese otra línea paralela a la 
anterior, la que marcará el lugar 
en que deben colocarse los torni- 
llos que fijan el piso a los costa- 
dos. 


Figura 1 


Hecho esto, pónganse las tablas 


de los costados una sobre otra, y 


ambas sobre el banco, y después 
de hacerlas coineidir exactamente, 
perfórense los agujeros de los tor- 
nillos mencionados en las dos a 
la vez. 

El piso está formado por una 
pieza de madera de 318 de pulgada 
de espesor, de 40 ems. de largo y 
144 mm. de ancho. Recuádrense 
los ángulos de ésta, y atorníllese 
y encólese a las tablas de los cos- 
tados, cuidando que el borde del 
frente quede a nivel con los bor- 
des del frente de las tablas de los 
costados. 

La tabla superior es también de 
madera de 3/8 de puleada, de 50 
ems. de lareo por 17 112 ems. -de 
aneho. Después de recuadrada y 


Una sencilla 


Repisa con Puerta 


y 


lijada, márquese una línea a una 
distancia de 41 mm. de cada ex- 
tremo. Estos marcan la situación 
de la cara externa de las tablas de 
los costados, y a 4 mm. más aden- 
tro de cada línea, se tendrá la 
que marca la situación de los agu- 
jeros para los tornillos que deben 
sujetar la tabla superior a las de 
los costados. 

Una vez que el gabinete ha si- 
do terminado, todos los agujeros 
de los tornillos se deben cubrir 
con una de esas pastas de madera, 
que al secarse forman una super- 


ficie lisa que se confunde con el” 


resto. 

El paso de la construcción con- 
siste en colocar la tabla del fondo, 
que es de madera terciada. En la 
cara interna de cada una de las 
tablas del costado, se encolan pe- 
queñas piezas de madera, a 6 mm. 
del borde posterior. También de- 
ben encolarse otras piezas seme- 
jantes en la cara inferior de la 
tabla superior. Estas sirven pa- 
ra que a ellas se atornille la tabla 
del fondo. (Ver figura 2). 

La tabla del fondo, que mide 
40 ems. de largo, 287 mm. de an- 
cho, debá ser atornillada a las 
piecitas de madera antes mencio- 
nadas, y también al borde poste- 
rior de la tabla del piso, como se 
ilustra en la figura 2. 

Cuatro soportes para la tabla 
superior pueden ser cortados de 


- un trozo de madera de 8/8 de pul- 


sada, y encolados en sus lusares 


Figura 2 
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respectivos, después de haberles 
dado la forma indicada en la fi- 


gura 1. Los dos delanteros se ceo-. 


locan a 6 mm. más atrás del bor- 
de anterior de las tablas de los 
costados, mientras que los poste- 
riores, están a ñivel con la super- 
ficie de la tabla del fondo. 

Sobre la tabla superior se enco- 
la el adorno ilustrado en las fi- 
guras adjuntas, cortado de acuer- 
do a las indicaciones que se dan 
en ellas, de un trozo de madera de 
318 de pulgada de espesor. Las 
tablitas de los costados pueden sa- 
carse del sobrante de las tablas 
de los costados del gabinete. 

La puerta de éste se hace enco- 
lando cuatro listones a una pieza 
de caoba, de 1/4 de puleada, como 
se ilustra en la figura 3. Verifí- 
quense las medidas de la abertura 
frontal del gabinete, y córtese una 
pieza de madera terciada de ese 
tamaño. Luego córtense cuatro 
listones de madera de 3/8 de pul- 
eada de espesor y 37 mm. de an- 
cho. Dos de los listones deben te- 
ner 262 mm. de largo, y los dos 
restantes, 32 112 ems. Encólense 
estos listones a la hoja de madera 
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SOUTH BEND 
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terciada, en la forma ilustrada en 
la figura 3. 

Uno o dos tornillos cortos deben 
colocarse a través de la madera 
terciada, tomando también los Jis- 


Figura 3 


tones, para darle más firmeza al 
conjunto. Para fijar la puerta al 
gabinete se usan dos bisagras de 
32 mm., las que se colocarán en 
excavaciones hechas en el listón 
inferior, con el objeto de conseguir 
un cierre más hermético de la 
puerta. A la cara externa de ésta 
se le puede encolar un adorno 
sencillo para no dejarla comple- 
tamente lisa, pero esto debe hacer- 
se después que se ha lustrado y 
barnizado el gabinete. 


EL 


EFICIENCIA 


Diríjase por carta a los Representantes 


JUAN CHOMEL 8 Cia. 


y recibirá, porte pagado, el hermoso catálogo de tornos SOUTH BEND. 


Torno de 9 1/8” X 3 con engranajes 


Es muy variada la producción de peque- 
ños tornos, pero la fábrica de South 
Bend, Indiana, quiso construir una pe- 
queña máquina de precisión para uso de 
los experimentadores. Este torno es la 
miniatura de sus grandes y poderosos 
tornos que contemplan las necesidades de las grandes industrias. Se ha conseguido reunir los requisitos de: 
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En la cara interna de la tabla 
superior se colocará un listoncito 
de madera para evitar que la puer- 
ta se vaya demasiado hacia aden- 
tro. Si se quiere, se puede poner 
un pequeño pestillo en la puerta. 


LISTA DE MATERIALES 


2 piezas para los costados de 32% 
en: por 15, por 3|8 de pulgada. 

1 pieza para el piso, de 40 cms. 
por 144 mm. por 3|8 pulgada. 

1 pieza para el tope, de 50 cms. 
por 17 % cms, por 3/8 pulgada. 


1 pieza para el estante, de 40 cms. 
por 8 «ms. por 3|8 de pulgada. 

1 pieza para los soportes de la ta- 
bla superior, de 15 ems. por 10 
ems. pur 3|8 de pulgada. 

1 pieza para los listones de la ta- 
bla del fondo, de 30 cms. por 5 
cms. por 3/8 de pulgada. 

1 pieza para la puerta, de 40 ems. 
por 77% cms. por 3|8 de pulgada. 

1 pieza para la puerta, de 30 cms. 
por 7% cms. por 3|8 de pulgada. 

1 pieza de madera terciada para el 
fondo, de 40 cms. por 27% cms. 
por 3116 de pulgada. 

1 pieza de madera terciada para la 
puerta (con una cara de caoba), 
de 40 cms. por 27% cms. por 
1|4 de pulgada. 
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para cortar roscas. 
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Figura 1 


Puesto que hemos tocado el tema 
del telégiafo, justo es que pasemos 
ahora a nuestro tópico que sería 
la Radiotelegrafía y que en un 
tiempo produjo el asombro de to- 
dos los sabios del mundo. 

Hoy en día, como casi desde sus 
comienzos, la Radiotelegrafía es el 
medio de comunicación interconti- 
nental e internacional por excelen- 
cia, pues es posible enviar mensa- 
jes y captarlos con suma facilidad 
y seguridad. Tal es así, que hay 
varias compañías que explotan es- 
tos medios de comunicación y pa- 
ra lo cual han invertido cuantiosas 
sumas de dinero para la instala- 
ción de equipos convenientemente 
estudiados para librarlos al servi- 
cio público. 

También se emplean en las co- 
municaciones marítimas, constitu- 
yendo esto una seguridad incaleu- 
lable a la navegación, pues basta 
un llamado de “S.O.S.” para que 
inmediatamente sea socorrido. 

Para que nuestros lectores pue- 
dan realizar sus experimentos en 
Radiotelegrafía hemos diseñado un 
pequeño equipo que puede funcio- 
nar con una batería de 45 volts o 
bien puede funcionar en c.c. o 
c.a., según puede verse en figu- 
ras 1, 2 y 3, y que esperamos lle- 
ne de satisfacción a los que lo 
realicen; así lo esperamos. - 


Se trata, el aparato que expone- 
mos, en realidad de un receptor re- 
generativo tipo Hartley, que cuan- 
do se lo lleva al punto de regenera- 
ción actúa como un generador es- 
tando entonces en condiciones de 
irradiar una pequeña potencia eléc. 
trica.- 

Aprovechando estas característi- 
cas expuestas sacamos como con- 
clusión que, el mismo aparato sir- 
ve para recibir y transmitir seña- 
les a corta distancia (entre habita- 
ciones). En resumen, se trata de 
un receptor y transmisor y que los 
estadounidenses los bautizaron con 
el nombre de “transciber”. 

Se obtiene esta  reversibilidad 
gracias al interruptor 1. Si éste es. 
tá abierto como se ve en las figu- 


Por el Prof. JOSE SUSMANSCKY 


UNA ESTACION RADIOTELEGRAFICA 
SIN HILOS 


Para los que deseen experimentar en transmisión 


y recepción Radiotelegráfica 


transmitir recibir o vice- 
versa. 

Supongamos dos personas que 
tienen dos aparatos similares como 
el de la fig. 1. Llamemos “A” a 
uno de los aparatos y “B” al otro. 

Si la persona del aparato A se 
calza los teléfonos con I abierto, 
entonces se está en condiciones de 


ras 1, 2 y 3, el aparato se compor- 
ta como receptor y si el interrup- 
tor 1 pone en cortocircuito los te- 
léfonos actúa como transmisor. 
Empecemos por aclarar que es- 
tas experiencias tienen que reali- 
zarse con dos aparatos; o sea con 
cualquiera de los circuitos 1, 2 ó 3; 
pero duplicados, para poder uno 


y otro 


ES Pp TORO 
PUEDE GANAR MAS! 


como experto en RADIO 


Tendrá la oportunidad de asegurar en corto tiempo 
su independencia económica tal como lo hacen 
los que siguen nuestro famoso método de ense- 
fianza, quienes desde el principio ganan en sus 
, horas libres $ 30.—, $ 50.— y más a la semana. 


j ESTUDIE EN SU CASA 
este método interesante y fácil. Sólo 
necesita saber leer y escribir Para 
la práctica recibe GRATIS Ultra- 
moderno  Superheterodino, 
Analizador, y Herramientas. 


Aproveche Estas 
Grandes Ventajas 


i La América Hispana ofrece un amplio campo de acción 
l para el Radio - Técnico, en cualquiera de las numerosas 
ramas de esta ciencia: en la Radiomecánica, Sistemas de 
8 Amplificación para Oratoria, Radiocomunicación, Onda 
Corta, Radio en la E Radiodifusión, Cine Sonoro, 
leon etc. 


SUCURSAL EN "LA ARGENTINA 


Hi Ponemos a su disposición nuestra experiencia de un tercio de siglo ahora 
que contamos con Oficina Sucursal en la Capital Argentina ¡Aprovéche- 
la Usted y Prospere! Pida nuestro libro GRATIS HOY MISMO 
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La mejor selección de libros de radio hasta ahora publicada. Un con- 
junto extraordinario de obras técnicas que no pueden ni deben faltar 
en la biblioteca de todo aficionado o técnico. 


The Radio Handbook. La Manual del Radio Service- 
suprema. autoridad para man, por el Ing. E. Costa ” 3.80 
el radio-aficionado.. . $ 5.— El Superheterodino Moder- 

El Radio Libro, por el Ing. no, por el Ing. Dr. E. , 

Dr. D. E. Ravalico .. .. * 4.— Ravalico .. -- ” 3.80 


Amplificadores de Sonido, 
por el Ing. Sixto F. 
Comalea e estes es Da 
Curso Elemental de Radio- 
Electricidad (Nueva edi- 


Curso Práctico de Radio. 
Tomo 1 (“Radio  Elec- 
tricidad”), por el Prof. 
Ing. W. Greenwood .. ” 3.80 


Curso práctico de Radio. 


sE AA e o Le 200 
LES LoS Instrumentos Manual Práctico de Radio. 
de Medición”), _por el a 
Prof. Ing. W. Green- (Nueva edición) o ATA 
A A o TAS Veinte _ Circuitos de cons- 
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recibir señales; previamente a esta 
operación, tiene que mantenerse 
cerrado el manipulador “M”, pues 
éste interrumpe la corriente total 
del aparato y en consecuencia no 
funcionaría el receptor; por lo 
tanto el manipulador debe mante- 
nerse en esa 
““A” actúe como receptor. 

Una vez realizada esta operación 
se hará girar el condensador (3 
hasta escuchar un “Clic” en los 
teléfonos; entonces se hace girar 
C1 hasta captar alguna señal «(en 
el supuesto caso que alguien les 
estuviera produciendo, en este ca- 
so supongamos sea B). 

“Se podría captar una señal sin 
necesidad de accionar C3 hasta el 
clic, si el generador transmisor es 


00000004 


posición mientras 


Figura 2 


el que suele verse en la fig. 3. 


Tomemos ahora el aparato B. 
Este, para actuar como transmisor, 
se cierra el interruptor I quedan- 
do de esta manera en cortocirecui- 
to los teléfonos; luego se coloca 
Ci en la mitad más o menos de re- 
corrido y C3 con todas las chapas 
móviles adentro de las fijas. En- 
tonces accionando con el manipula- 
dor “M” de acuerdo al código Mor- 
se expuesto en el número anterior, 
estará en condiciones. de irradiar 
señales capaces de ser captadas por 
A. Una vez que B haya enviado su 
mensaje efectúa las operaciones ex- 
puestas más arriba para A y estará 
en condiciones de recibir, y ha- 
ciendo “A” lo expuesto para “B”, 
estará en condiciones de transmi- 


0000000 


ago 


tir. Para ponerse de acuerdo ra- 
diotelegráficamente se hace de la 
siguiente manera: 

Supongamos que “B” haga un 
llamado a A; transforma su trans- 
misor en receptor; :'A, que lo ha es- 
cuchado, transforma su receptor en 
transmisor y hace la señal que es- 
tá atento y para nuevamente a 
“recepción”. “B” ha captado el 
“comprendido” y pasa a transmitir 
el mensaje, que A ya está dispues- 
to a captar, etc., ete. 

Ahora pasemos a describir bre- 
vemente los aparatos que se ven en 
figuras 1, 2, 3 y 4. En figura 1 
se ve un transmisor que actúa con 
una lámpara *30 de calentamiento 
directo, con 2 yolts en filamento y 
45 volts para la alimentación de 
blaca, siendo este aparato ideal pa- 
ra hacerse portátil. 


En la figura 2 se puede ver que 


es igual al de la fig. 1, a excepción 
de la válvula que se emplea en el 
receptor transmisor es de calenta- 
miento indirecto (V2, una (ON 


la alimentación en lugar de ser a 
pilas y baterías es para enchufar 
a la red de canalización de 220. 
volts c.c. o c.a.; para elló se em- 


pblea la válvula V3 como rectifica- 
dora que es una 12Z3. 

En la figura 3 presenta un equi- 
po más completo, pues en lugar de 
tener que hacerse escuchar la se- 
ñal telegráfica por regeneración del 
receptor, como en figs. 1 y 2, di- 
cha señal viene ya modulada por la 
válvula 12A7 que también su par- 
te de diodo trabaja como rectifica- 
dora haciendo de este equipo apto 
para usarse en 220 volts c.c. o 
c.a. 

La parte moduladora de la señal 


Figura 3 
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es exactamente la publicada en el 
número anterior, de manera que 
nuestros lectores ya saben cómo se 
produce el tono telegráfico. 

En la fig. 4 se dan los detalles 
de la bobina L1 para poder ser 
realizada por nuestros lectores, ya 
que no la podríamos adquirir en 
el comercio. Debo advertirles que 
no debe blindarse esta bobina. 

Sólo nos resta desear a nuestros 
lectores mucho éxito en sus expe- 
riencias que, a no dudar, -han de 
resultarles muy provechosas. 


REFERENCIAS 
Condensadores — 


C1—variable de 0,00025 mf. 
C2—de mita fijo de 0,00025 mf. 
C3—vyvariable de 0,0005 mf. 
C4—0,5 mf. tubular. 
C5—celectrolítico 8 mf. 
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No blindar estao bobina 
Figura 4 


C6—Mica fijo 0,005 mf. 
C7—tubular 0,05 mf. 

C8—mica 0,004 mf. fijo. 
C9—0,006 mf, fijo mica. 


Resistencias — 


R1—100.000 ohms 1 watt. 
R2—7500 ohms 1 watt. 
R3—12000 ohms 1 watt. 


CAMBIO, VENDO Y COMPRO 
sellos universales, únicamen- 
te por carta. — D. L. Gue- 
rin, Agiero 230, Capieal. 


GANE DINERO  CRIANDO 
RANAS. — Folleto descrip- 
tivo sobre la crianza, desove, 
incubación, alimentación, ene- 
migos etc.— Enviando $ 1.00 
a Cayetano Milito. Estancia 
“La Elena”, San Agustín, 
F.C.S. 


AFICIONADOS: Vendo va- 
rios lotes de herramientas. 


Figueroa 17/8.—Bs. Aires. 


FILMADORA “Pathé” a ma- 
nivela, estuche de cuero y 3 
chassis, vendo en $ 25.00 cJl. 


Campana 4115. 


COMPRO engranajes acero de 
radiola, victrola, máquina de 
coser y filmar. — José Ker- 
mazin. — Venezuela 574, 
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R4—660 ohms de alambre 60 watt. 
R5—-4000 ohms 1 watt. 
R6—-2000 ohms 1 watt, 
R7—1500 ohms 1 watt. 
R8—1000 ohms 2 watt. 
R9—50.000 ohms 1 watt. 


—B-—mnegativo de 45 volts. 
+B-—opositivo de 45 volts. 
—A-—mnegativo de 2 volts. 
+A—opositivo de 2 volts. 


Otros materiales — 


T—teléfonos 4000 ohms. 

M-——manipulador. 

Ii—interruptor dos vías. 

Ch—chocke 5 milihenrys. 

V1—yálvula 30. 

V2—válvula 76. 

V3—válvula 1223. 

V4—válvula 1247. 

Li—ver características en fig. 4. 

T—iransformador común de  ra- 
diotelefonía de relación 1|3. 


EstudieQuímica en su Casa 


La industria argentina necesita expertos en esta ra= 


ma, ofreciendo buenas oportunidades a los idóneos. 


Sea Vd. uno de ellos 


Solicite GRATIS plan de estudios y 


lo recibirá a vuelta de correo. 


| ESCUELA 


DONATO ALVAREZ 222 


DE QUIMICA 


(Por Correspondencia) 


INDUSTRIAL 


BUENOS AIRES 


2 z 2 66 (LECLANCHE 
Pilas eléctricas “FERY” resorano) 
Completas, con su paquete de sal, vaso de vidrio, porosc con manganeso, 

zinc y aislador 


Cuatro tamaños, a $ 1.—, 1.40, 1.80 y 2.— 


FLETE: Una sola pila, $ 0.75; más de una, $ 0.50 c|u. 


PEDIDOS a HOBBY: 


— ALSINA 758 — BUENOS AIRES 
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CARDONES 


CAJA - DE 
“CIGARROS 


— Micrófono sencillo 


10 Alo 


Como explicamos en el número 
anterior, un receptor telefónico 
puede ser usado yambién como 
transmisor. Sin embargo, en esos 
casos, las corrientes formadas son 
tan débiles que no llegan a una 
distancia considerable. En cam- 
bio, el micrófono es un aparato 
que modula corrientes más fuer- 
tes. 


El micrófono es un aparato que 
aumenta de volumen los ruídos dé- 
biles, y su acción se basa en el he- 
cho de que cuando una substan- 
cia poco. conductora, como por 
ejemplo el carbón, está conectada 
en un circuito eléctrico, la resis- 
tencia de éste disminuye: por el 
más ligero toque que se haga so- 
bre el carbón. 


Como se construye un micrófono. 


El micrófono es un instrumento 
muy sencillo. Para construír uno, 
conéctese un cilindro de carbón a 
un terminal de la batería, el otro 
terminal de ésta a uno de los ca- 
bles del receptor telefónico, y el 
segundo alambre del receptor, a 


_—— Cómo puede escucharse el 
tic-tac del reloj, 


| | 


otro cilindro de carbón. Colóquen- 
se ambos cilindros sobre una caja 
de cigarros, a 15 mm. de distan- 
cia entre sí, y un tercer cilindro 
de carbón sobre ellos dos, como se 
ilustra en la figura 1. Con esto, 
el micrófono está listo para ser 
usado, y de inmediato pueden 
practicarse con él algunas expe- 
riencias. 


Experimentos 


con 


Electricidad 


Colóquese un reloj de bolsillo 
sobre la tapa de la caja de ciga- 
rros, cerca de los cilindros de car- 
bón, y luego póngase el receptor 


Fig. 3. — La “mosca aeroplano?”. 


telefónico junto a la oreja. En 
esta forma se escuchará el tic tac 
del reloj con mucha mayor inten- 
sidad que si se colocara el reloj 
directamente junto a ella. La ma- 
nera de hacer esto se ilustra en 
la figura 2. 

Otro experimento puede hacer- 
se como sigue: Sujétese el carbón 
libre con dos dedos, y frótese so- 
bre los otros dos, escuchando al 
mismo tiempo con el receptor. 
Se oirán ruidos muy semejantes a 
los que produce el trueno. 


Pasemos ahora a un tercero. 
Colóquense unas cuantas moscas 
vivas, u otros insectos provistos 
de alas, en un vaso invertido, el 
cual es colocado entonces boca 
abajo sobre el mierófono. Lléve- 
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caRBoNEs 


BANDAS DE SOMA 


Fig 4. — Forma de escuchar 
ws latidos del corazón 


se el receptor al oído, y se escu- 
chará una serie de ruidos muy 
curiosos, producidos por los insec- 
tos al mover sus alas. 

Para realizar el cuarto de la 
serie, ilustrado en la figura 3, co- 
lóquese un hilo tirante sobre el 
micrófono, y sobre él póngase una 
mosca viva, sujetándola con un 
poco de miel, pero cuidando que 
pueda mover libremente sus alas. 
Luego escúchese con el receptor, 
y se tendrá una excelente imita-. 
ción del ruido del motor de uñ 
aeroplano. 

Habiendo hecho este experi- 
mento, ármese un tubo de cartón 
de unos siete centímetros de diá- 
metro por diez de altura, y luego 
colóquese sobre la caja de ciga- 
rros, de modo que rodee al mieró- 
fono y al hilo con la mosca. Cuan- 
do el insecto mueva sus alas, el 
sonido será reforzado en el inte- 
rior del tubo, la acción de las alas 
sobre el micrófono será grande- 
mente aumentada y, por consi- 
guiente, el sonido que se escuche 
en el receptor tendrá una inten- 
sidad mucho más erande. 

En forma semejante se pueden 
oir los pasos de una cucaracha, 
si se pone a uno de estos anima- 
litos dentro de yn vaso invertido, 


Fig. ». — Micrófono sencillo consis= 
tente en tres clavos, dos pilas y un 
receptor. 


PO el y ce já 
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CcARBONESD 


Micrófono mejorado 


Fig. o. 


cosa que no es muy sencilla, y se 
coloca éste sobre el micrófono. 
Por último, expliquemos cómo 
debe hacer el experimentador pa: 
ra escuchar los latidos de su pro- 
pio corazón. Colóquense los dos 
carbones, aquellos a los cuales es- 
tán unidos los cables, sobre la 
muñeca, paralelos entre sí, y Su- 
jéteselos en su lugar por media 
de dos bandas de goma elástica, 
como se ilustra en la figura 4. 
Por último, colóquese el carbón 
libre sobre ellos y llévese el recep- 
tor a la oreja. Entonces se escu- 
charán distintamente las pulsa- 
cones del corazón, cuando él im- 
pulsa la sangre por las arterias. 


Algunos micrófonos sencillos 


Si aleuno de nuestros lectores 
no tuviera a mano los tres cilin- 
dros de carbón necesarios: para 
construir el micrófono utilizado 
para los experimentos que acaba- 
mos de detallar, puede utilizar 
tres clavos comunes, colocados en 
la misma forma que los carbones, 
como se ilustra en al figura 5, 0 
mejor aun, ya que es más sensi- 
ble, usar la mina de un lápiz, 
desprovista de la madera. Tam- 
bién se puede experimentar con 


SociNA DE CARTON 


Fig. 7. — Sencillo transmisor 
telefónico 


una combinación de carbón y dis- 
tintos metales. 


Cómo construir un micrófono 
super-sensible 


La sensibilidad de un mieró- 
fono puede aumentarse cortando 
un agujero de Y centímetros de 
diámetro en la tapa de la caja de 
cigarros, y tapándolo con un dis- 


co de papel de escribir, grueso, o 


con uno de cartulina muy delga- 
da, de 8 ems. de diámetro, y pe- 
eándolo a los bordes del agujero, 
como se ilustra en la figura 6. 
Hecho esto, colóquense los carbo- 
nes sobre el disco. En esta forma 
se tendrá un micrófono extraor- 
dinariamente sensible. 


Disco DE CARTON 


CAR Bones 


SOPORTES DE 
MADERA 
Fig. S. — Transmisor telefónico 


mejorado 


Cómo construir un sencillo trans- 
misor telefómico 


Para construir este aparato, 
prepárese la caja de cigarros co- 
mo se acaba de explicar, y luego 
córtese un agujero de 2 112 ems. 
de diámetro en uno de sus costa- 
dos, y hágase una bocina de una 
hoja de cartón, de tamaño tal 
que su agujero menor tenga un 
diámetro de 2 ems., y el mayor, 
uno de 5 ems. La bocina debe te- 
ner un lareo de 7 ems.- La cons- 
trucción de este Instrumento se 
ilustra en la figura 7. 

Insértese el extremo pequeño 
de la bocina en el agujero del 
costado de la caja, y encólese allí. 
Luego colóquense los carbones so- 
bre el disco de papel de la tapa, 
y conéctese con la batería y el 
receptor en la misma forma que 
antes. Si una persona habla por 
la bocina, otra podrá escuchar sus 
palabras con el receptor. Este 


DISCO DE 


SOPORTES 
DE MADERA 


Fig. 9. — El transmisor completo 
“aparato sólo permite hablar en 
una dirección, es decir, que si al- 
guien habla por el receptor no se 
podrá oir nada por la bocina. 
Tramsmisor telefónico mejorado 


Se puede construir un transmi. 
sor mucho más sensible en la. for- 
ma siguiente: Córtese un aguje- 
ro de 6 1/2 ems. de diámetro en 
el fondo de una caja de cigarros, 
y un agujero de 2 ems. de diá- 
metro en la tapa de la caja, de 
modo que los centros de ambos 
agujeros se encuentren en línea 
entre sí. Péguese un disco de 
cartón sobre el agujero más gran- 
de, y una bocina en el más pe- 
queño. Enseguida córtense dos 
bloques de madera de 1/2 pulga- 
da, en la forma que se ilustra en 
la fieura 8, y sujétese a cada uno 
un cilindro de carbón, por medio 
de un trozo de alambre fino. 


Hecho esto, encólense los blo- 
ques de madera al fondo de la 
caja de cisarros, a más o menos 
2 112 ems. de distancia entre sí, 
de tal modo que la parte superior 
de los extremos de los cilindros 
de carbón esté en línea con el 
centro del disco, como se ve en la 
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Fig. 10, — Conexiones para la línea 
telefónica, 


DUTA a po BATERÍA 


E es HN 
5 ae E 
Y. E 
UMAMSHISLR PRIMARIO SECUNDARIO SEcUmDARO  Parmamo TRAdSMiGoR 


Fig. 11.—Conexiones para una línea 
telefónica de larga distancia 
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figura 9. Ahora colóquese el ter- 
cer cilindro de carbón sobre los 
otros dos, de modo que los atra- 
viese y, al mismo tiempo, que 
descanse contra el centro del dis- 
co. Con esto queda terminado el 
transmisor telefónico, el cual se 
puede colocar sobre una mesa 0 
sujetar a la pared. Conéctense 
sus carbones con la batería y con 
el receptor telefónico, como se 
explicó antes. 


Cómo se tiende una lnea 
telefómica 


Si se tienen dos receptores y 
dos transmisores es posible ten- 
der una línea telefónica entre dos 
casas, por ejemplo, siempre que 
ellas no se encuentren muy se- 
paradas entre sí. Para esto, en 
primer lugar debe tenderse la lí- 
nea entre ambos aparatos, la que 
consiste en un par de alambres 
de cobre, colocados sobre aislado- 
res y de modo que no toquen ár- 
“ boles o paredes. Luego conécten- 
se los extremos de uno de los 
alambres con uno de los carbones 
en cada término de la línea. El 
otro carbón debe conectarse con 
el polo negativo de una batería 
de dos o tres pilas. El polo po- 
sitivo de ésta se conecta con el 
extremo del segundo cable de la 
línea, cuyo extremo opuesto irá 
conectado con el polo negativo de 
la otra estación. Finalmente, el 
polo positivo de la batería de ésta 
se conectará con el carbón restan- 
te del transmisor. Hecho esto, co- 
néctense los receptores a los lados 
opuestos de la línea telefónica, 
como se ilustra en la fieura 10. 


Cómo se tiende una línea pura 
mayor distancia 


Para hacer que la voz sea lle- 
vada a una distancia mayor que 
lo que se logra con un receptor, 
un transmisor y una batería, ceo- 
mo se explicó en el experimento 
precedente, conéctense los termi- 
nales primarios de un núcleo te- 
lefónico de inducción con el mi- 
crófono transmisor y la batería, y 
los terminales secundarios con los 
cables de la línea, como se ilustra 
en la figura 11. E 

El núcleo inductor transforma 


2 cm 


2. — Un inductor para circuito 
telefónico .- 


la corriente continua de baja ten- 
sión que sale de la batería en co- 
rriente alternada de tensión ele- 
vada. la cual pasa por línea hasta 
el receptor de la otra estación. 
Como la corriente alternada se 
propaga fácilmente, el resultado 
que se obtiene es, no sólo un au- 
mento de la: distancia por la que 


TRANÍ Mi SOR RECEPTOR 


BATERIA - 


PRIMARIO 


MUCkEOo SENTRAC 
13.— Conexiones para demostrar 
el principio de Armstrong. 


Fig. 


pueden estar separadas las esta- 
ciones, sino también un conside- 
rable mejoramiento de los sonidos 
que reproduce el receptor. 

El núcleo de inducción puede 
comprarse en el comercio, pero 
también es posible construirlo con 
muy poco gasto. Comiéncese arro- 
llando una tira de papel de 7 1/2 
centímetros de ancho sobre un ci- 
lindro de 9 mm. de diámetro, y 
engómese a medida que se va 
arrollando. 


Enseguida córtense dos hloques 
de madera de 318 de pulgada, que 
midan 4 ems. por lado, y perfó- 
Tese un agujero de 9 mm. en el 
centro de cada uno de ellos. Pón- 
gase cola sobre los extremos del 
tubo de papel, pésuense éstos a 
los respectivos bloques de made- 
ra, y déjese todo en reposo du- 
rante aleunas horas para que la 
goma se seque. Hecho esto, cór- 
tese el número suficiente de tro- 
zos de alambre de hierro dulce de 
7 112 ems. de diámetro, como pa- 
ra que llenen el tubo central del 
cilindro de papel. Estos forma- 
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rán el núcleo. Perfórense dos agu- 
jeros de 1 mm. de diámetro en 
el bloque de madera de la dere- 
cha, (ver figura |12), uno cerca 
del núcleo, y otro más próximo a 
la parte exterior del bloque. Pá- 
sese el extremo de un trozo de 
alambre cubierto de aleodón, (nú- 
mero 20), por el agujero más pró- 
ximo al núcleo, y arróllese cuatro 
vueltas de él sobre el cilindro de 
papel. El extremo del alambre se 
saca por el segundo agujero que 
se perforó en el bloque de ma- 
dera. 


Arróllense dos o tres vueltas de 
papel sobre este bobinado, luego 
perfórense dos agujeros de 1 mm. 
de diámetro en el bloque de ma- 
dera de la izquierda, uno cerca 
del primario y otro próximo al 
borde, y pásese por el primero el- 
extremo de un alambre cubierto 
de algodón, número 30 6 32; arró- 
llese el suficiente número de vuel- 
tas de alambre como para llenar 
el carretel, y hágase pasar el otro 
extremo de él por el agujero pró- 
ximo al borde del bloque. 

Termínese la operación pegan- 
do una tira de papel sobre la úl- 
tima vuclta de alambre. Es acon- 
sejable colocar una hoja de papel 
después de cada una de las vuel- 
tas de alambre. 


Línea telefónica para hablar en 
ambas direcciones 


Conéctese el micrófono del trans- 


: misor, la batería y el primario del 


núcleo inductor de cada extremo, 
como se ilustra en el diagrama de 
la figura 11. Luego conéctense 
los extremos del secundario de 
cada núcleo inductor a su respec- 


tivo extremo' de la línea, y final- 


> 


mente conéctese un receptor a tra- 
vés de línea, en cada extremo. En 
esta forma es posible hablar en 
ambas direcciones. 

Para líneas exteriores de cual- 
quier extensión debe usarse alam- 
bre de cobre, y éste debe ser des- 
nudo. Para las líneas cortas úsese 
el N.* 16, y para las largas el nú- 
mero 14. Los alambres deben co- 
locarse siempre en aisladores de 
porcelana, para evitar que estén 
en contacto con árboles u otros 


(Sigue en la pág. 303) 
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Hace poco algunos de nuestros 
lectores nos enviaron varias es- 
tampillas solicitándonos les infor- 
máramos si eran buenas, falsifi- 
cadas o reproducciones hechas a 
título de simple muestra, de sellos 
que ya se habían agotado. Des- 
pués de contestar estas consultas, 
nos ha parecido oportuno tratar 
el tema en esta sección, para bene- 
ficio de cualesquiera otros aficio- 
nados que pudiera tener dudas 
acerca de algún timbre postal 
perteneciente a sus colecciones. 

Ante todo digamos que las fal- 
sificaciones son relativamente po- 
co frecuentes en la filatelia, aun- 
que es preciso admitir que existen. 
Muchos coleccionistas pueden reu- 
nir una considerable cantidad de 
estampillas sin tropezar con una 
sola falsificación. Esto no quie- 
re decir, empero, que los conoci- 
mientos o la habilidad necesaria 
para poder descubrir una falsifi- 
cación estén demás en un aficio- 
nado; al contrario, la adquisición 
de estos conocimientos constituye 
un nuevo motivo de interés para 
los que practican este *hobby?”?; 
y si todos los coleccionistas fueran 
hábiles en este sentido, la tarea 
del falsificador se le volvería tan 
difícil e improductiva que se ve- 
ría con toda probabilidad obli- 
sado a abandonarla. 

¿Qué es lo que induce a una 
persona poco eserupulosa a fal- 
sificar una estampilla? Conviene 
tener en cuenta que quien se en- 
trega a esta clase de maniobras lo 
hace para obtener dinero. En 
consecuencia, no le resultará pro- 
ductivo falsificar estampillas que 
van a ser vendidas a unos pocos 
centavos cada una; el trabajo, y el 
peligro que entraña para su autor 
la práctica de estas actividades 
“lícitas, no valdrían la pena a me- 
nos de que el falsificador estu- 
viese seguro de poder vender algu- 
nos cientos de estas estampillas 
tedos los días. 


La cuestión del precio del tim- 
bre postal falsificado nos trae al 
asunto de la compra de estampli- 
llas. Aquellos aficionados o colec- 
cionistas que se avienen a com- 
prar un sello de correos que tie- 
ne un valor según catálogo de $ 25, 


FILATELIA 


Cómo conocer 


las falsificaciones 


por apenas $ 1, van en busca de 
quien se aproveche de ellos, y tar- 
de o temprano serán estafados por 
algún vendedor poco escrupuloso. 


Sin duda aleuna a veces se pre- 
senta las pichinchas, y es natural 
y lógico que el aficionado se man- 
tenga despierto a fin de aprove- 
char una buena ocasión cuando 
se presente. Pero las pichinchas, 
o mejor dicho los “hallazgos afor- 
tunados?? se obtienen con mayor 
probabilidad comprando una co- 
lección de estampillas, que algu- 
nos pocos sellos sueltos pegados 
en un muestrario. 


Si un agente o vendedor filate- 
lista se ha tomado el trabajo de 
montar cada estampilla separada- 
mente sobre una hoja de papel, 
y de anotar debajo de la misma 
el precio a que está dispuesto a 
venderla, eso quiere decir sin lu- 
gar a dudas que el hombre ha exa- 
minado cada timbre en forma ais- 
lada, y su ojo experto descubrirá 
con seguridad cualquier rareza 
mientras hiciese este trabajo. Si 
se adquiere una colección en ven- 
ta particular, sin embargo, hay 
mucha más prebabilidad de que 
un ejemplar cualquiera resulte 
aleo muy diferente a lo que en un 
principio se suponía. 

Diremos también con respecto a 
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la compra que, la mayoría de los 
vendedores y las casas del ramo 
están dispuestos a garantizar co- 
mo legítimos todos los sellos pos- 
tales que venden. Las copias y 
reproducciones de emisiones ex- 
tinguidas también las venden a 
aquellos que desean adquirirlas, 
vero solo anunciando francamente 
su condición de tales, y al precio 
correspondiente. 

Es casi imposible, aun para un 
filatelista experimentado, perci- 
bir la diferencia entre una estam- 
pilla falsificada poco común y 
una verdadera, si no posee un ca- 
tálogo en el cual aparecen explica- 
dos todos los detalles y caracte- 
rísticas del sello legítimo, a fin 
de poder comparar esta descrip- 
ción con la del ejemplar dudoso. 
Un buen catálogo indica también 
en muchos casos si se ha descu- 
bierto la falsificación o reprodue- 
ción de tal o cual estampilla va- 
liosa, y a veces suele contener los 
datos "necesarios para descubrir 
el fraude. 

Entre todos los sellos posta- 
les ilecítimos o fraudulentos, con- 
sideremos en primer término las 
estampillas limpiadas o reparadas. 
La forma en que se efectúa esta 
reconstrucción es a veces tan há- 
bil, que la percepción del engaño 
se torna muy difícil. 

Por lo genera!, si uno toma una 
estampilla reparada o reconstruí- 
da y la sostiene a un ángulo con- 
tra luz, entonces cualquier super- 
ficie reconstruída se vuelve visi- 
ble, ya que la luz será reflejada 
en forma distinta por la superfi- 
cie nueva y la vieja. 

_ Esta reflección constituye tam- 

bién la dificultad si uno trata de 
mejorar el aspeeto de cualquier es- 
tampilla legítima. Supóngase que 
se tiene una estampilla que ha 
sido accidentalmente doblada; es 
una operación muy delicada qui- 
tar esta arruga que se ha for- 
mado. Si se emplea una plancha 
caliente, entonces la reflección de 
la luz acusará claramente esta ma- 
niobra, y la disminución en el va- 
lor de venta de la estampilla a 
consecuencia de ello puede hacer 
que todo el trabajo tomado resul- 
te peor que inútil. 
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Ideas sobre 


La escuadra (Fig. 11) es una 
de las herramientas más impor- 
tantes para todos los trabajos de 
mecánica, ya que no sólo permite 
comprobar el progreso y corree- 
ción de todo e] trabajo que se ha- 


Fig. 11 A 


Fig. 11 


ce en una morsa con ayuda de una 
lima, sino que también permite al 
operario disponer las diversas pie- 
zas en una forma perfectamente 
vertical sobre la plancha del torno 
o en la máquina perforadora. 
Aparte de su cualidad de exac- 
titud, que es primordial, una bue- 


na escuadra debe tener una hoja. 


delgada y un cuerpo o mango 
grueso. La primera permite o0b- 
servar la exactitud del trabajo mu- 
cho mejor que una hoja gruesa. y 
el cuerpo da firmeza y estabilidad 
al conjunto cuando se aplica a 
una superficie para probarla. 
Para los trabajos muy pequeños 
se emplea también una escuadra 
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el 
para trabajo 


en metal 


2.a PARTE 
(Véase HOBBY N.o 10) 


hecha econ una sola hoja o plancha 
de acero, (Fig. 114) sin espesor 
adicional en el mango. Se obser- 
vará que en el lado interior de la 
esquina hay una pequeña muesca; 
ésta es para permitir arrimar.bien 
la escuadra a cualquier ángulo de 
la pieza que se está trabajando, y 
también da libertad de acción a la 
lima en caso de ser necesario cual- 
quier corrección de los bordes in- 
teriores. Una escuadra debe ser 
correcta, tanto en lo que respecta 
a su ángulo interno como externo, 
y esto, naturalmente, sólo es posi- 
ble cuando la hoja y el cuerpo tie- 
nen sus respectivas superficies in- 


teriores y exteriores perfectamen- 
te paralelas. La exactitud de una 
escuadra puede probarse de la si- 
guiente manera: Primero hay que 
asegurarse de que el cuerpo es pa. 
ralelo en toda su extensión. Luego 
tómese un trozo de hierro plano, 
u otro metal, uno de cuyos bordes 
(A B, Fig. 12) ha sido cepillado 
perfectamente recto. Aplíquese el 
cuerpo de la escuadra contra este 
borde, como indica la línea pun- 
teada del lado izuierdo, y trácese 
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uso de herramientas 


con un grabador afilado la línea 
C D, contra el borde de la hoja. 
Luego revérsese la posición de la 
escuadra como indica la línea pun- 
teada del lado derecho, y aplíque- 
se el borde de la hoja a la misma 


línea C D. Si el borde coincide 
exactamente con la línea, la escua- 
dra está bien. El borde interior 
de la hoja puede probarse en la 
misma forma. 

Una escuadra, por supuesto, 
constituye el implemento más apro- 
piado para medir áneulos de 900, 
pero a menudo suced eque es nece- 
sario medir un ángulo más obtuso 
o más agudo. Cuando un ángulo 
dado ocurre con cierta fecuencia, 
como por ejemplo el de 120 grados, 
que es el áneulo de una tuerca 
exagonal, puede hacerse o prepa- 
rarse una planchuela de medición 
especial. Las Fies. 13 y 14 mues- 
tran dos ejemplos de escuadra y 
medidor exagonal combinadas en 
una misma herramienta. La pri- 
mera sirve para medir tanto án- 
gulos internos como externos, pero 
la segunda sirve para los áneulos 
externos solamente, aunque tiene 
la ventaja adicional de poseer un 
medidor extra para ángulos de 135 
grados y una pequeña escala de 
borde recto. Un medidor de bise- 
les, de hoja ajustable, es asimismo 


Fig. 16 


muy útil. Cuando ha sido ajusta- 
do al ángulo que se desea, se fija 


la hoja por medio de una tuerca 


de mariposa. 

La escuadra de cajón (Fis. 15) 
es una escuadra de forma alarga- 
da, cuya aplicación principal es 


- permitir trazar líneas paralelas 


sobre barras o ejes redondos, como 
las que sería necesario hacer para 
cortar ranuras de chavetas, ete. El 
erabado muestra la escuadra apli- 
cada sobre un eje para este obje- 
to, siendo la línea A B el borde a 
lo largo del cual se tira la línea 
con el grabador. 

Las líneas se marcan por lo ge- 
neral sobre las superficies metáli- 
cas, por medio de un instrumento 
puntiagudo llamado erabador, Una 
de cuyas formas más usuales es la 
que ilustra la Fig. 16. Consiste 
simplemente en un trozo de grueso 
alambre de acero (de aproximada- 
mente 3/32” de espesor), uno de 
cuyos extremos es afilado en pun- 
ta y endurecido, y el otro doblado 
como un anillo. La punta endure- 
cida permite rasguñar una línea O 
hacer una seña] sobre casi cual- 
quier superficie metálica. Un po- 
co de tiza frotada sobre la super- 
ficie del metal permite distinguir 
las líneas trazadas en esta forma 
co nmayor claridad. El amillo en 
el otro extremo sirve simplemente 
para colgarlo de un sancho. 

El grabador se emplea a veces en 
combinación con un soporte espe- 


Fis. 17 


cia] o calibrador de superficies 


o 270 Consiste éste en una 


base de metal A, cuya parte infe- 
rior se tornea o lima hasta dejarla 
perfectamente plana, y Un pilar 
vertical B, sobre el cual se desliza 
la grampa C que lleva el grabador 
D. La grampa C puede subirse o 
bajarse y colocarse a cualquier al- 
tura que se desea sobre el pilar, y 
el ajuste final del grabador se ob- 
tiene apretando la tuerca de mari- 
posa en la grampa CU. En algunos 
calibradores superficiales un torni- 
llo pequeño permite obtener con 
exactitud el ajuste final y preciso 
del grabador, como por ejemplo el 
tipo que ilustra la figura 18. Es 
ésta una herramienta muy liviana 
y conveniente para trabajos lige- 
ros de precisión, y puede ser ajus- 
tada de diversas maneras. El pilar 
o vástago que lleva el grabador es 
articulado, y puede colocarse en 


cualquier posición, desde vertical a 
horizontal. Una muesca en forma 
de V, en la parte inferior de la 
base, permite aplicarla a superti- 
cies cilíndricas, lo cual en muchos 
casos constituye una ventaja. Un 
calibrador superficial puede em- 
plearse, si descansa sobre una. su- 
perficie plana, para comparar la 
altura de diversos puntos en un 
trabajo que se está haciendo, O 
bien para trazar una línea de al- 
tura uniforme todo alrededor de 
una pieza, como se Ve en la Fig. 19, 
que representa Uno de estos ins- 
trumentos empleado para trazar 
una línea centra] alrededor de un 
cojinete de bronce que es preciso 
cortar por la mitad. La punta cut- 
vada del erabador es muy últil pa- 
ra cerciorar si determinada super- 
ficie se encuentra bien nivelada, 


Fig. 19 


fijándose si la punta contacto con 
ella en toda su extensión. En este 
sentido es casi indispensable para 
colocar una pieza bien plana sobre 
una máquina cepilladora o perfo- 
radora, o en el torno. 


Cuando un trabajo a efectuarse 
ha sido trazado con el grabador o 
compás, la posición de las líneas 
debe hacerse resaltar aún más ha- 
ciendo una serie de puntos o mar- 
cas con un punzón, como indica la 
Fig. 20. Aquí la línea gruesa ex- 
terna indica el borde áspero de una 
pieza forjada, en tanto ue la línea 
interior delgada indica el tamaño 
y forma a que va a Ser rebajada. y 
los dos círeulos muestran dónde 
será necesario cortar o perforar 
para dar paso a dos ejes de engra- 
najes. Con la manipulación cons- 
tante, las líneas finas se habrán 
hecho borrosas, pero los puntos 
quedan para indicar dónde se en- 
cuentran. Ej punzón grueso que 
ilustra la Fig. 21 es de acero, con 
la punta A endurecida. El ángulo 
de la punta de un punzón debe ser 
de 60% para trabajos livianos, y de 
902 para trabajos pesados (corres- 
pondiendo con el ángulo de los 
centros de torno). La Fig. 214 
muestra un punzón de tipo más li- 
viano, con punta aguda, y en con- 
secuencia más adaptada a trabajos 
finos. El objeto principal de los 
punzones es marcar el centro de 
los agujeros que es necesario per- 
forar, como también los extremos 
de los trabajos que van a ser tor- 


Fig. 20 
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.neados. Para esto, se necesita ha- 
cer una marea mucho más honda 
que cuando se trata simplemente 
de seguir el curso de una línea. 
Cuando se producen superficies 
lisas que deben ser perfectamente 
planas, es evidentemente necesario 
contar con aleuna cosa o herra- 
mienta que permita controlar la 
exactitud del trabajo a medida que 
va progresando. La aplicación de 
una regla de acero o listón recto 
es a menudo suficiente en muchos 
casos en que no es imprescindible 
un contacto absoluto con toda la 
superficie terminada. Lo anterior 
no es aplicable, sin embargo, cuan- 
do hay que hacer una ¿junta a 
prueba de vapor, como en el caso 
de una válvula deslizante y su 
asiento. Emtonces es necesario re- 
eurrir a una plancha de superfi- 
cie, y la Fig. 22 muestra uno de 
estos adminículos. Como podrá 
apreciarse observando la ilustra- 
ción, la plancha de contacto es 


simplemente una plancha de hie- 
rro fundido, reforzada en la parte 
de abajo y descansando sobre tres 


Fig. 21 
pies. Salvo en los tamaños más 
pequeños, es conveniente que ten- 


van un mango en cada extremo pa- 
ra moverlas, pues son relativamen- 
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Fig. 21 A 


te pesadas. La superficie superior 
debe haber sido ceepillada y lima- 
da, y después raspada hasta que 


Fig.. 22 


sea absolutamente plana. Tal como 
se compran en el mercado, las su- 
perficies de estas planchas han si- 
do trabajadas hasta que corres- 
ponden con una plancha de super- 
ficie ““patrón””, que el fabricante 
tiene para dicho objeto exclusivo. 
El tiempo y la pericia necesarias 
para producir una plancha de su- 
perficie realmente exacta son tales 
como para hacer de él un imple- 
mento relativamente costoso. Por 
otra parte, debido a las dificulta- 
des y a la falta de un “patrón”? 
que sirva de guía, no creemos que 
le convenga a un aficionado ensa- 
yar su fabricación casera. 

Si es muy necesaria la plancha 
de contacto para hacer aleún tra- 
bajito en casa, a falta de la herra- 
mienta real da bastante buenos re- 
sultados uilizar un pedazo de vi- 
drio laminado grueso, como de pa- 
rabrisas de automóvil, siempre que. 
no se trate de cotejar extensiones 
muy grandes. 


EXPERIMENTOS CON ELECTRICIDAD (Continuación) 


objetos susceptibles de” ocasionar 
pérdidas de corriente. 


El principio de Armstrong 


Para demostrar este principio 
de la regeneración de las corrien- 
tes en la telegrafía inalámbrica 
conéctese un micrófono transmi- 
sor, el primario de un inductor 


telefónico, y una batería en se- 
ries, como se ilustra en la fig. 18. 
Hecho esto, conéctese el secunda- 
rio del inductor con los termina- 
les del receptor. 

Luego, hásase vibrar el dia- 
erama del transmisor, hablan- 
do o cantando delante de la boci- 
na, y luego colóquese rápidamen- 


te el receptor cerca de ella, de 
modo que los diafragmas de am- 
bos instrumentos estén paralelos. 
Las ondas sonoras enviadas por 
el receptor actuarán sobre el 
transmisor, y éste hará que el 
primero siga vibrando de modo. 
que se producirá un sonido con- 
tinuo. 
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Dara 
Obsequios 
de Navidad 
y Año Nuevo! 


MOTIVO DE FIN DE AÑO 


ONO 


Regale a sus hijos algo útil y dura- 
dero, que le ayude a bastarse a sí mis- 
mos. Nada más indicado, para tal fin, 

- que las herramientas y máquinas pa- 
va trabajar con. fuerza motriz. 


VEA ALGUNA DE NUESTRAS 
EXCEPCIONALES OFERTAS CON $ 


SIERRA CIRCULAR 


SIERRA de CALAKRK AS A 

'PUPI, con juego de cuchillas .. S ” 381.— 
MAQUINA DE AGUJEREAR .. .. ” "13.50 
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“BIN BEN” 


Una notable y atractiva distracción 


t para grandes y chicos! 

8 El Laboratorio Quimico “BIN - BEN”, es un interesante equipo completo, 
Ñ que permite realizar 70 experimentos científicos de gran sugestión y utilidad 
il para los aficionados y estudiantes. Consta de 14 drogas diferentes, papel 


tornasol, probetas y un valioso folleto explicativo. 

Entre las interesantes experiencias rea- 
lizables con el equipo, figuran: prepa- 
ración de amoniaco, almidón, gas de 
alumbrado, nitrógeno, naftalina liquida 
y colorantes. En el capitulo de Química 
Industrial Casera, se enseña a revisar, 

café, manteca, leche, miel, etc. 


NOVEDOSO - UTIL - INSTRUCTIVO 


Y NO OFRECE NINGUN PELIGRO 


Fabricado por la BIN BEN CORPORATION 
y distribuido por CEFA. 


PRECIO del equipo completo S 2.95 


(Flete $ 0.50) 


PEDIDOS 


REVISTA HOBBY ALSINA 758 - Buenos Alres 


. 


19 


= 


'6S 


HOBBY 


UNA SENCILLA CARPA PARA "CAMPING" (Continuación) 


en una morsa, se perfora un agU- 
jero con una mecha para metal, y 
se mete un clavo, limándole la ca- 
beza pára alisarla. Las cuatro sec- 
ciones de varillas pueden ahora reu- 
nirse en pares e introducirse en 
los dobladillos externos de la lona. 
La única diferencia que presenta 
la varilla superior es que un ex- 
tremo de cada una de las secciones 
que la forma se halla cortado como 
indica la Fig. 3. Mídase 3 pulga- 
das desde los extremos que no se 
han rebajado para encajar en el 
tubo de metal, y trazando una línea 
central en este punto, márquese 
desde ella dos anillos todo alrede- 
dor y con una separación de 7|8”. 
Luego sujétese la varilla en una 
morsa y con un formón plano há: 
ganse dos cortes en ángulo recto. 
Obsérvese - nuevamente la Fig. 3 
para comprender la forma exacta 
en que deben ser efectuados dichos 
cortes. Una vez terminada, esta 
varilla debe ser del mismo largo 
que las otras dos, es decir, 6 pies 
8 pulgadas (2,03 metros). 

A continuación se preparan los 
soportes para los extremos. Se ne- 
cesitan dos, pero como son exacta- 
mente iguales, sólo necesitamos 
describir uno. Tómense dos «.peda- 
zos del listón de sección cuadrada 
de 3|4” de lado y de exactamen- 
te 4 pies (1,22 mts.) de largo, y 
articúlense en sus extremos supe= 
riores como indica la Fig. 4. Pa- 
ra esto se precisarán dos bisagras 
de 3|4” de ancho; al comprarlas, 
recuérdese que cuanto más largas 
son, más resistente será la articu- 
lación. 

-Practíquense pequeños .agujeros 
en la madera con un taladro adon- 
de se van a meter los tornillos; con 
esto se evitará la posibilidad de 
que los listones se rajen. 

Los extremos de los listones que 
no están articulados deben ser 
provistos de puntas metálicas. La 
Fig. 5 ilustra la forma de hacer 
esto. Practíquese el comienzo de 
un agujero en el extremo de la ma- 
dera y métase un tornillo largo 
hasta la mitad de su extensión; 
luego córtese la cabeza del torni- 
llo con una sierra para metales, y 
límese ligeramente el vástago pa-= 
ra formar punta. 

Estas puntas metálicas encajan 
en los agujeros perforados expresa- 
mente para recibirlas en las vari- 
llas inferiores, en tanto que los 
extremos superiores articulados 
ajustan en los cortes rectangulares 
practicados en los extremos de la 
varilla superior. Obsérvese la Fi- 
gura 6 y se verá exactamente có- 
mo -hay que armar la carpa. 

Ahora sólo quedan por hacer las 


Es 3JI>> 


Fig. 7. — Modo de cortar las clavijas 

empleando tab'a de T|8?? de espesor- 

Empléese madera dura, de preferencia 
abedul, 


clavijas de sujeción en tierra. Es- 
tas se cortan de tabla de 6” de 
largo, 3” de ancho y 7|8” de es- 
pesor, marcada como indica la Fi- 
gura 7. Primeramente se hace con 
un taladro un agujero de 7/8” de 
diámetro en el lugar que indica la 
ilustración, destinado a ajustar en- 
cima de las varillas inferiores; 
después se corta el contorno de la 
clavija con un serrucho común. 
Una vez cortadas las cuatro clavi- 
jas en esta forma, conviene frotar 
los bordes con un poco de papel de 
lija para mayor esmero en la ter- 
minación, aunque esto no es indis- 
pensable.' 
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LA CASA DEL 
CELULOIDE 


Importación de celuloide 
en chapas 


Carey - Nacarol - Cellón 
para pantallas, etc. 


Armazones para pantallas 


Ventas por mayor y menor 
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Ya está todo listo para armar 
la carpa. Colóquese extendida so- 
bre el suelo e introdúzcase en la 
tierra a golpes de maza dos de las 
clavijas para sujetar los extremos 
proyectantes de una de las varillas 
inferiores. Luego métanse las pun- 
tas metálicas de los listones de 
los extremos como indica la Fig. 4 
y finalmente sujétese la otra va- 
rilla inferior con las dos clavijas 
restantes, a 1,22 metros de distan- 
cia aproximadamente de la prime- 
ra, cuidando que ambas varillas 
resulten paralelas. Los pedazos de 
lona triangulares que cubren los 
extremos de la carpa pueden de- 
jarse abiertos o cerrados, según se 
desee 


Para desarmar la carpa, sáquen- 
se las varillas de los dobladillos, 
desconéctense las secciones, dóblen- 


se los “flaps” trian; ularezs, dóblese 


toda la lona de la rvarpa una vez 
en el sentido de su lago, colóquen- 
se las secciones de um.adera en el 
medio, y arróllese el todo. No se 
producen así dobleces « arrugas en 
la lona, lo cual prolonga mucho su 
duración y la carpa quela empa- 
quetada en forma compacta, .0cu- 
pando muy poco lugar. 


“La lona liviana para caryas es 
¡suficientemente impermeabl. para 
soportar chaparrones y lluvias li- 
geras, pero una lluvia fuerte y de 
algunas horas de duración termir a. 
“a por pasarla. Por lo tanto, si “2 
toma en serio el camping y se Se- 
le con la intención de permaneces 
varios días al aire libre, venga e: 
tiempo que venga, se recomienús 
tratar el «material por un proceá. 
miento que garantice su impermea 
bilidad absoluta. 

“Para ello quítese todas las varí- 
llas, extiéndase la lona en el sue- 
lo y píntese con aceite de linaza 


caliente. Espérese hasta que el ma- 


terial haya absorbido bien la pri- 
mera mano y luego désele otra, 
continuando en esta forma hasta 
que no tome más. Finalmente, lá- 
vese de la superficie el excedente 
que la lona no absorbe, con agua 
jabonosa caliente. Hay que dejar 
secar bien la carpa durante uno o 
dos días después de tratarla en la 
forma explicada. 

Una vez construída, la carpa ca= 
si no requiere atención alguna. Pe- 
ro nunca. hay que guardarla arro- 
llada durante perícdos más o me- 
nos largos si la lona está húmeda, 
pues el material se pudriría. Es 
aconsejable también barnizar las 
piezas de madera y de metal; así 
no sólo presentan mejor aspecto, 
sino que se evita que la madera se 
hinche y se raje con la humedad. 


Hallándonos ya francamente en 
el verano por lo que a la tempe- 
ratura y a las actividades ai aire 
libre respecta, y habiendo servido 
los planos de pequeñas embarca- 
ciones que hemos publicado en nú- 
meros precedentes para despertar 
el interés de los aficionados a los 
deportes acuáticos y permitir la ad- 
quisición de alguna habilidad en 
el manejo de las herramientas de 
carpintería en la realización de 
“proyectos navales” de fácil ejecu- 
ción, consideramos llegado el mo- 
mento oportuno para publicar el 
plano y detalles explicativos de una 
embarcación de tipo más perfeccio- 
nado, un verdadero pequeño desli- 
zador acuático accionado a motor 
portátil con el cual podrán hacerse 
excelentes paseos y excursiones de 
fin de semana por los riachos del 
Delta. El bote que pasamos a des- 
cribir es del tipo plegadizo, por lo 
cual es fácilmente transportable 
por encomienda de ferrocarril o en 
un automóvil abierto, y aún sobre 
el techo de uno cerrado, Digamos 
de paso que esta condición de ple- 
gable se ha logrado sin menoscabo 
de la rigidez y fortaleza del con- 
junto, no siendo un bote común de 
lona sino un resistente conjunto de 
tablas bien armadas. Plegada O 
desarmada, la embarcación ocupa 
muy poco espacio, pues mide ape- 
nas 3 metros de largo por 38 cen- 
tímetros de ancho. 


Para Ja construcción de la lan- 
chita que nos ocupa, emplézse ma- 
dera terciada, utilizándose unas ti- 
ras de lona únicamente para imper- 
meabilizar las secciones constituí- 
das por el fondo y los costados. 

Se construyen primero estes pie- 
zas que forman el fondo y los cos- 
tados, recomendándose para el ob- 
jeto la madera terciada de 3]8* de 
espesor. Córtense las piezas del 
fondo (de las cuales se necesitarán 
dos) en la forma y según las me- 
didas que aparecen en los planos 
que acompañamos, y luego prepá- 
rense las piezas laterales con ma-= 
terial del mismo tipo. Colóquense 
las piezas del fondo sobre una su- 
perficie plana y asegúrense o únan- 


se con una tira de lona de 2%” de 
ancho. Péguese la tira de lona a la 
madera terciada con cola marina de 


¡SEA PRUDENTE! 

¿Le agrada el deporte náuti- 
co? Construya entonces cual- 
quiera de los botecitos o lanchas 
que hem»ps descripto y continua- 
remos describiendo en nuestras 
páginas, y diviértase con SUS 
amigos a sus anchas. Aproveche 
en debida” forma sus vacaciones, 
los hermosos días de sol, la sa- 
ludable actividad al aire libre. 
Pero SEA PRUDENTE. . ¿Sabe 
usted nadar? ¿Saben nadar sus 
acompañantes? Si no saben, 
aprendan. Y "mientras tanto, no 
se expongan a peligros innece- 
sarios. No se  aventuren en 
aguas 0 parajes peligrosos por 
la fuerza de su corriente o la 
intensidad de su oleaje. Lleven 
siempre consigo alguna cosa que 
les sirva de salvavidas en caso de 
necesidad. Una cámara vieja de 
automóvil, inflada, es excelente 
para este objeto; puede adquirir- 
se por muy poca cosa en cual- 
quier gomería, y con ella pueden 
mantenerse a flote dos personas 
en caso de ocurrir algún per- 
cance. Pero lo mejor, indiscuti- 
blemente, es saber nadar. Sea- 
mos pues prudentes en todo el 
sentido de la palabra. 


Pequeño 
Deslizador 
Veloz, para 


usar con motor 


buena calidad, atornillando encima 
dos listones de 3/4” x 1/4” para im- 
pedir que de cualquier manera la 
lona pueda aflojarse y desprender- 
se. 
Después de haber unido en la 
forma explicada las dos tablas in- 
feriores,  colóquense atornilladas 
las grampas de sujeción del fondo. 
Estas grampas son simplemente * 
unas tiras de madera en forma de 
lengijetas, que encajan unas en 
otras y mantienen rígida la sección 
articulada del fondo. Luego se 
aseguran las piezas que constitu- 
yen los costados a los del fondo 
por medio de bisagras, colocadas 
del lado de adentro. Las superfi- 
cies externas de estas junturas se 
tratan en la misma forma que las 
del fondo articulado. Al pegar con 
cola marina las tiras de lona a los 
costados y al fondo, puede ser ne- 
cesario reunir las diversas piezas 
hasta formar punta en la proa, a 
fin de poder obtener una juntura 
esmerada y bien: hecha. Se atorni- 
llan unos listones sobre la lona en 
todas las secciones articuladas, lo 
mismo que se hizo con la juntura 
del fondo, y luego se coloca mo- 
mentáneamente de lado el bote has- 
ta que la cola marina se haya se- 
cado bien. 

Se prepara una puntera de lona 
para ajustar sobre el extremo de 
la proa, como indica el detalle in- 
cluído en el diagrama que acombpa- 
ñamos. En vez de colocar los lis- 
tones habituales sobre la puntera 
de lona, puede reforzarse mejor 
esta parte de la construcción Cor- 
tando planchas laterales de caoba 
para la roda, y atornillándolas a 


EXPLICACION DE Los DIBUJOS DEL FRENTE 


(2) Bloque para montaje del motor; 
(3) Bloque para el motor. (4) vista 
Detalle *B””. 
rrojo de sujeción de la 
se el detalle: inserto). 


tre los cuales se desliza el escudo. (12) - 
Escudo . 
(16) Cuaderna central. 


Véase el detalle “B*”. (14). 
-to posterior 2 1” x SE ARES 


va sujetar la cuaderna a los costados . 
del fondo. La otra mitad es idéntica . 
io de los costados son de madera ter 


asiento trasero. (38) Listón 3|4??> x 


(40) Asiento. (41). Soporte. (42) De 


(7) Listón de la rega'a, 
cuaderna cen ral. 
(10) Cuaderna central. 


espesor 1”; atornállese al escudo. 
lateral del escudo. (5) Listón. (6) 
(8) Agujero para el perno del ce- 
(9) Bloque para el cerrojo (véa- 
(11) Listones de sujeción €n- 
Tira de bronce de refuerzo. (12) 
(15) Listón de soporte para el asien- 
(17) Cerrojo pa- 
(18) Costados: del bote. (19) Mitad 
(20) Tanto las piezas del fondo C0- 
ciada de 318'?. (37) Viste inferior del 
11272 (39) Ubicación de las bisagras . 


talle de la costura impermeable del fon= 


do del bote. (43) Mostrando dos cierres distintos que pueden usarse para trd- 


bar las lengiietas de sujeción. 


las lengiietas de sujeción. (44) Línea € entral del fondo. 
(46) Asiento. 


lengiietas de sujeción. 


(44) Línea central .del fondo. (45) Detalle de 


(45) Detalle de las 
(47) Bisagra. 


mu. 
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P OJAL DE BRONCE 
TS E E 
AMARRES 


Cerrojo «(véase el 


(21) El escudo se desliza entre dos listones. (22) Tira pro- 
tectora de bronce. (23) Puntera de lona, (24) Lona doblada 
en la esquina. (25) Listón para sujetar la lona. (26) Vista 
inferior. (27) Jamtura impermeable, Lona bajo los listones 
centrales y laterales, La lona puede extenderse sobre todo el 
fondo si así se desea. (28) Estas lengiietas de sujeción man- 
tienen rígido el fondo del bote una vez abierto. (29) Lona y 
listones. (30) Puntera de lona, Detalles en el círculo. (31) 
detalle). (32) Tolete. (33) Bisagra. 
(34) Detalle de la esquina. (35) Vista posterior. Tabla y 


lona del escudo. (36) Empléense tornillos de bronce: 


cada lado de la puntera (véase la 
ilustración en el círculo). 

Luego hay que preparar la popa 
o escudo. Córtese éste de madera 
terciada de 3|4” de espesor, y se- 
gún las dimensiones que indica la 
figura, con una muesca a cada la- 
do arriba, de modo que pueda ser 
colocado en posición y trabado de- 
bajo de los listones de refuerzo 
que se extienden alrededor de los 
costados del bote. Unas tiras de 
delgada lámina de bronce asegura- 
das sobre estas muescas impedirán 
que la madera terciada se astille. 

Para conservar la rigidez de los 
costados del casco, se coloca al me- 
dio una especie de cuaderna de re- 
fuerzo de madera terciada de 3|4” 
de espesor, la cual se mantiene en 
posición por medio de dos cerrojos 
comunes para puerta, uno a cada 
lado. Esta cuaderna central está 
cortada en forma: de U, lo cual per- 
mite que sirva de soporte a uno de 
los asientos. Este asiento, cuyo 
detalle hallará también el lector 
en los esquemas que acompañamos, 
tiene otro soporte en su parte de- 
lantera y puede ser quitado a vo- 
luntad . 

A fin de asegurar la impermeabi- 


lidad en la popa, se asegura un fal- 


so escudo de lona sobre el verda- 
dero escudo de madera terciada. Es- 
to se hace en la misma forma que 
con todas las otras junturas de lo- 
na. La lona se corta del tamaño 
requerido, asegurándose a los cos- 
tados y fondo de la embarcación 
con cola marina y los listones 
usuales de 3]4” por 1|4”. El escu- 
do verdadero se halla colocado 3|4” 
más adelante que el postizo de lo- 
na; este espacio de 3|4” es el ocu- 
pado por los listones atornillados 
a la parte de atrás de los costados 
a fin de permitir la inserción e ims- 
talación del escudo en las ranuras 
que forman. ; 

Esta lanchita se termina colo- 
cándole chumaceras y toletes para 
los remos e instalando el asiento 
de popa. Este último necesita po- 
ca explicación ya que su construc- 
ción y la manera de colocarlo son 
aparentes. echando un vistazo a los 
planos. A semejanza del asiento 
central, consiste simplemente en 
una tablita de madera terciada que 
se coloca en posición sobre un lis- 
toncillo asegurado al escudo. Los 
toletes no son del tipo usual, sino 
gue consisten en unas barras de 


hierro de 3/8”. de espesor dobladas 


en forma de gancho, Los remos se 
fijan a los toletes por medio de 
unos tornilos de ojal . 

Se recomienda el barniz para el 
acabado de esta lanchita, ya que 
no sólo presenta lindo aspecto apli- 
cado sobre la madera terciada, si- 
no que es también mucho más du- 
rable que el esmalte. Si se quiere 
pintar el botecito de algún color 
determinado, hay que emplear al- 
guna pintura marina, aplicando en- 
cima de ésta y una vez seca, uno 
o dos manos de barniz. Los listo- 
nes exteriores aplicados a lo largo 
de los costados de las regalas pue- 
den cubrirse con tiras protectoras 
de bronce delgado, protegidas a su 
vez por una mano de barniz claro y 
transparente. 

Aunque provisto de toletes y re- 
mos cortos y livianos para Casos 
de emergencia, esta lanchita ha si- 
do diseñada especialmente para 
ser accionada por motor fuera de 
borda, o motor portátil, como se le 
llama comúnmente. Gracias a su 
reducido peso, su fondo plano y su 
proa suavemente curvada, la em- 
barcación que acabamos de descri- 
bir puede desarrollar velocidades 
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bastante apreciables, que pueden 
oscilar entre los 15 y los 40 kiló- 
metros por hora, según la fuerza de 
la unidad propulsora que se insta- 
le, la ttranquilidad de las aguas 
en que se navega y la habilidad del 
piloto. Para usos generales o fa- 
miliares recomendamos 'el empleo 
de motorcitos pequeños de 1 1/2, 
26 3 H. P. que por su reducido 


Ricardo Santiváñez. — Lima 366. — 
Huancayo (Perú). — Muy agradecido por 
sus felicitaciones. En el correo del pro- 
fesor Porta Caretto hallará contestación a 
sus preguntas. — La prensa fotográfica 
va en este número. — Encabezo este Co- 
Treo con su nombre y dirección comple- 
tos, a fin de que — conforme a su pedido 
— los '“hobbystas”? que lo deseen puedan 
mantener correspondencia con usted. 


“Un Juan Pérez'?. — Resistencia. — 
Chaco. — Gracias por sus amables pala- 
bras. — Para sensibilizar la poreclana o 


loza, es necesario darle previamente una 
mano de cola de pescado y luego aplicar 
el sensibilizador. — La fórmula del mis- 
mo no lo conozco. — Para la polllla de los 
librog puede aplicar alcohol alcanforado 
con un pincel suave. 


Dante O. Ceraso.  — Mercedes. — 
En el próximo número se publicará la 
construcción de una colmena, 


Un lector Sanducero. — Paysaudú — 
(Uruguay). — Le aconsejo lo pida di- 
rectamente a una casa de electricidad de 


Con un motor portátil Johnson se 
convierte fácilmente cualquier bote 


o canoa en una lancha automóvil. 


No gaste tiempo y energía en remar. 
Navegue seguro y velozmente con 


un motor Johnson 


J O H N $ 0 Modelos desde 
4.7 HP. hasta 
Sea horse OUTBOARD MOTORS A 


Pida el nuevo 
Catálogo 
llustrado. 
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CERRITO 665 
Buenos Aires 


peso (11 a 17 kilos según potencia) 
pueden ser fácilmente transporta- 
dos en automóvil. Para sport, y en 
general, para desarrollar altas ve- 
locidades, pueden utilizarse moto- 
res de más fuerza. 


En el No 15 de “HOBBY”  co- 
rrespondiente al mes de octubre pu- 
blicamos los planos para construir 
una sencilla lanchita de 3,65 metros, 
el “Renacuajo”, adecuado para 
muchachos; en nuestro número an- 
terior explicamos la forma de cons- 
truir una barcaza de fondo plano, 
el “Bagre”, que hará las delicias 
de los chicos; el pequeño hidropla- 
no que acabamos de describir aquí 


DEL DIRECTOR 


Montevideo, pues le resultará más econó- 
mico. 

E. R. N. — 27 de Abril 302.—Córdoba. 
— Como podrá apreciar, no dejamos de 
publicar modelitos de veleros. A 


Uno de los tantos “hobbystas”? — Vi- 
lla Ballester. — Reconocido por sus con- 
ceptos. — Usando kerosene de buena ca- 


lidad y regulando biem la combustión des- 
aparecerá el humo. S 
Vicente Ansa. — San Lorenzo 3880. — 
Sarandí. — Muchas gracias por sus votos 
y augurios. — La realización de una he- 
ladera eléctrica no está al alcance de los 


_ aficionados, 


Oscar R. Maggioro. — Capital. — 
La madera balsa que le interesa es ofer- 
tada ner varios avisalores de “HOBBY”?, 

J, Iturraspe. — Capital. — Muy agra- 
decido por las elogiosas palabras. — Co- 
mo usted podrá apreciar, el tema Fotogra- 
fía es trata en la forma que sugiere. 

Héctor Zarlenga. — Capital.— El pro- 


ya es una cosa seria, apropiada pa- 
ra personas mayores. Nos creemos: 
en el deber de advertir, sin embar- 
go, que debido a las reducidas di- 
mensiones de estas tres embarca-= 
ciones, y a su escasa borda, son 


apropiadas solamente para navegar 
en aguas tranquilas, como lagunas, 
canales, los riachos del Delta, etc., 
y por lo tanto aconsejamos no uti- 
lizarlas para internarse en el Río 
de la Plata o. en cualquier otro lu- 
gar abierto donde se suele levan- 


tar mucho oleaje, salvo que uno 
sea muy buen remero y nadador y 
conozca las condiciones en que se 
desempeña. 


yecto de carpa va en este número. 


Atilio Ottasso.— Yerbal 870.—Capital. 
-— Las fotos deben ser 9 x 12 ó 13 x 18 
indistintamente y hay.que enviar una co- 
pia en papel de tono negro sin montar 
sobre cartón. La revista que menciona no 
tiene ninguna vinculación con “HOBBY”, 


Pedro González. — Capital. — Honradí- 
simos con su expresión de amistad. — Los 
temas que indica figuran en nuestro plan 
para 1938. — Los números 1 y 2 están 
totalmente agotados y ningún revendedor 
los tiene. E E e 

Guillermo EL. Caselli Urrutia.—La Plata. 
— Algo parecido a lo que solicita lo há- 
llará. en este número. 

P. C. — Capital. — La dificultad en 
consesuir lentes apriviados maiogra la 
construcción de esa clase de aparatos. 


Juan Coret. — Capital. — Su amable 
carta me ha causado gran satisfacción. 
Los motores a que se refiere funcionan con 
una pila de 4 1/2 volts y pueden impul- 
sar su barquito. Escriba a Goldner Hnos., 
Cangallo 1467. : 
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Descripta por Cuvier y Valen- 
ciennes con el nombre de Pyrrhu- 
lina filamentosa y conocida hoy 
por su nombre actual, esta espe- 
cie fué dedicada al acuarista ale- 
mán J. P. Arnold. -Se la conoce 
en su país de origen, que es el 
norte del Brasil, en la región del 
Río Amazonas, por el nombre 
vulgar de Pirá-tan-tan. 

Su color en determinadas épo- 
cas del año se torna más oscuro y 
su cuerpo presenta una bella eo- 
loración . 


Las aletas dorsal y anal están 
muy desarrolladas, ofreciendo una 
señal característica que diferen- 
cia los sexos. La aleta dorsal es- 
tá curvada-hacia atrás y termina 
en punta aguda, teniendo una 
mancha oscura encima de la base 
y en su parte anterior. La cau- 
dal es bifurcada, presentando la 
parte superior más desarrollada 
que la inferior y teniendo, como 
la dorsal, dos manchas oscuras en 
su base. Las aletas pectora!es, 
ventrales y la anal «son normales 
y de color anaranjado, con los 
primeros rayos oscuros. 


La cabeza es fina y elegante, 
con boca pequeña y colocada en 
forma que le permite tomar los 
alimentos flotantes. Los ojos co- 
locados lateralmente, al nivel de 


la línea lateral; debajo se notan 


pigmentos rojos y OSCULOS. 

Es un pez arisco que trata de 
esconderse entre las plantas. 

La parte más interesante de es- 
te pez, y que se le debe a los acua- 
“ristas alemanes, maestros en el 
arte de la procreación, es el des- 
cubrimiento de su forma de des- 
ovar fuera del agua... 


PEGES Y ACUARIOS 


POR 
JYAN MARTIN DE VANIZ 


COPEINA 


arnoldi - Regan 


Para esto los casales deben jun- 
tarse al final de la primavera, y 
así se verá que muy unidos bus- 
can el lugar elegido para este fin. 


Las observaciones hechas en 
Alemania sobre su reproducción 
en cautiverio, en condiciones com- 
pletamente artificiales, fueron las 
siguientes: Se puso en un acuario 
una placa de vidrio opaco, colo- 
cada oblicuamente con dos tercios 
dentro del agua y un tercio fue- 
ra de ella; se notó que el casal de 
peces, en su primera fase, se fue- 
ron acercando al vidrio con la ca- 
beza levantada y en gran estado 
de excitación sexual; suben repe- 
tidas veces por el costado a la 
placa de vidrio, desde la superti- 
cie del agua; en un momento da- 
do, y al mismo tiempo, se echan 


Copeina. 


sobre la placa de vidrio el macho 
y la hembra y depositan sobre 
ella los huevos, que son inmedia- 
tamente fecundados. Permanecen 
con la parte posterior de su cuer- 
po fuera del agua por algunos se- 
eundos, al final de los cuales la 
hembra se lanza al fondo del 
acuario, seguida por el macho, 
dejando adheridos al vidrio 10 
o 15 huevos; la substancia que 
los mantiene es leehosa y viscosa. 


El casal repite la postura en 
sucesivos intervalos de pocas ho- 
ras, hasta dejar un total de 100 a 
150 huevos en una superficie de 
5 centímetros cuadrados; comien- 


.za entonces el trabajo del macho, 


que se coloca debajo de los hue- 
vos; de media en media hora, más 
o menos, salpica con la aleta cau- 
dal los huevos, los que así se con- 
servan húmedos. Este es un tra- 
bajo interesante de observar y que 
demuestra su gran habilidad pa- 
ra conseguirlo, pues debe efectuar 
un rápido movimiento con su ale- 


arnoldi, 


. a 
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Casal desovando en su habitat natural. 


ta caudal para conseguir mojar 
los huevos que están pegados en 
el vidrio sobre el nivel del agua. 

En las figuras que ilustran es- 
tas páginas se ve al pez en plena 
libertad, como parece haber sido 
observado en su país de origen, y 
que ha servido para ingeniar la 
forma de que estos animales pue- 


Ya está en venta 
“Peces y Acuarios” 
Por Juan Martin de Yaniz 
$ 1.50 Pedidos al autor: | 


ALSINA 758 


ASADA 


¡AAA 


dan reproducirse en cautividad. 
Como puede verse, eligen una ho- 
ja lo suficientemente fuerte co- 
mo para que ella pueda resistir- 
los y dejar adheridos sus huevos, 
los que serán cuidados por el 
macho. 

Después de 24 horas comienzan 
a aparecer en los huevos unos pe- 
queños puntos negros, que son los 
ojos de los minúsculos embriones; 
luego de tres días, por lo menos, 
se verá que los alevinos ya están 
en el agua con sus padres. No se 
menciona si éstos tratan de co- 
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merse a su cría, pero se los debe 
aislar, primero a la hembra una 
vez efectuada la postura, y luego 
al macho cuando salean las crías. 

Los pequeños en su primera in- 
fancia se alimentan de infuso- 
rios, siendo muy sensibles en esta 
primera época de su vida, siendo 
pocos los que consiguen vivir. Es- 
tas dificultades en su cría, así 
como su forma de procrear, ha- 
cen que estos animalitos despier- 
ten el entusiasmo de los aficio- 
nados. 

Su colorido normal es el rosá- 
ceo, presentando aleunos peces 
una línea negra que tiene su prin- 
cipio en la base de la caudal, por 
encima de la línea lateral hasta 
el opérculo. 

La aleta dorsal en el macho es 
puntiaguda, en cambio la de la 
hembra en su extremidad se pre- 
senta ligeramente redondeada. Las - 
aletas dorsal y principalmente la 
caudal denuncian la aproxima- 
ción de la puesta, porque adquie- 
ren una coloración más intensa 
que en la época normal. 

El macho es algo mayor que la 
hembra, alcanzando en su estado 
adulto un tamaño hasta 8 centí- 
metros; la hembra, algo menos. 


INVENTOS E 


Si Vd. desea asesorarse lo 
que se requiere para patentar 
un invento, aconsejarle para 
la explotación del mismo y 
hasta buscarle cooperación fi. 
nanciera, escriba a Manuel 
Hidalgo, Avenida de Mayo 
760, Buenos Aires. 
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Construyamos un higrómetro 


de cabello 


Por PRACTICUS 


Los hierómetros son aparatos 
destinadog a la indicación del 
grado de humedad del medio am- 
biente. El tipo propuesto en este 
artículo se basa sobre la acción 
que tiene la humedad sobre el ca- 
bello, de alargarse cuando absor- 


S 


«be humedad y de acortarse cuan- 


do el medio ambiente es seco. 
La construcción es sencilla y fá- 
cil. Veamos como: 
Piezas necesurias. 
Si prescindimos de la tabla que 


Figura 2 


sirve de soporte y del cabello, las demás piezas están representa-. 


A, 
' 

' 

( 

t 
Qu 


Figura 1 


A Dz 2. 


das en la figura 1. He aquí su 
descripción : 

- Aguja, — Se hará de hojalata 
y su dimensión principal es de 
8 ems. desde el centro de rota- 
ción hasta su punta. La cola ten- 
drá 1,5 ems. de largo, dándole un 
ancho que permita balancear el 
total de la aguja. 

La aguja (A) se soldará al eje 
(E) según la línea a b. 

Ele— En E están representa- 
dos el eje y la polea. El eje se 
se hará con un clavo o alambre, 
dándole una longitud de 2 cms. y 


aguzándolo en sus dos extremos 


en forma cónica. 

La polea puede hacerse de es- 
taño y trabajarla a lima, o pe- 
ando un trozo de lápiz de 1 cm. 
de lonsitud, que previamente le 
será quitada la mina. 

El conjunto eje, polea y aguja, 
deberán formar un ttodo unido 
solidamente. z 

Contrapeso.— Lia pieza T es el 
tensor del cabello y tendrá 1,5 
ems. de longitud y 0,9 cm. de 
diámetro. Deberá tener un peque- 
ño anillo en la parte superior pa- 
ra sujetar el cabello. Puede ha- 
cerse de plomo. : : 

Cuadrante — Sobre una lámina 
de celuloide o de cartulina fuerte, 
se dibujarán 2 arcos de circunfe- 
rencias concéntricas de 7 y 9 cen- 
tímetros de' radio, respectivamen- 
te, y que correspondan a un án- 
gulo de 60%. Dividido en 4 see- 
ciones, corresponderán a cada una 
e 
Piezas P y S.— Se harán de 
chapa metálica de 2 mm. de es- 


pesor y de 1 em. de ancho. En 
ellas se harán los agujeros para 
los tornillos que las sujetarán a la 
tabla, y las dos muescas que co- 
rresponden a los extremos del eje. 
Estas dos muescas se harán de 1 
mm. de profundidad. 

La disposición puede verse en 
las fieuras 2 y 3.. 

Pieza F— Es de hojalata y se 
doblará en ángulo recto según a 
b. Los agujeros corresponden, el 
mayor para el tornillo y el menor 
para el cabello. 

La longitud de esta pieza se cal- 
culará de manera que el cabello 
quede paralelo a la tabla. 

Su ubicación es T en la file, 3. 

Como armar el higrómetro. 

Cortada y pulida la tabla que 
servirá de soporte, atornillese so- 
bre ella, y de acuerdo a las figu- 
ras 2 y 3, las piezas P y S (fi- 
gura 1), colocando en su sitio la 
aguja. 


Fig. 3 
El higrómetro 
completo, 
Este modelo 
puede 
verse 
en las 
oficinas 
de 
HOBBY, 


Debe cuidarse que el eje quede 
perpendicular a la tabla. 

Colocada la pieza T (fig. 3) se 
sujeta a ella el cabello, que se 
enrollará (1 vuelta) alrededor de 
la polea, coleando en el extremo 
libre el contrapeso. 

La vuelta del cabello debe ha- 
cerse de derecha a izquierda pa- 
sando debajo de la polea. 

Si mojamos bien el cabello, la 
aguja tomará una determinada 
posición que corresponderá a muy 
húmedo; ahora es el momento de 
colocar el cuadrante, haciendo 
coincidir la aeuja con dicha in- 
dicación. El cuadrante se fijará 
mediante tornillos o celavitos. 

Una mayor explicación es super- 
flua; las figuras 2 y 3 indican 
con claridad la posición de las 
distintas piezas. 


En el espacio libre. que queda 


sobre el cuadrante, puede colo- 
carse un termómetro. 


CORREO DE RADIO 


publicado algo muy parecido, de manera 
que lo reservamos para una oportunidad 
muy próxima. 

Diego A. Bécares. — Navarro» — Gra- 
mo primera solución, su receptor da poco 
volumen debido a que está mal conectado, 
y segunda, que no sirve para un altopar= 
lante magnético. Puede conectar el al- 
toparlante directamente a la 1F4 sin ne- 
cesidad de transformador, conectándolo en 
lugar del primario del transformador alu- 
dido. En lo que respecta a selectividad, 
le aconsejo que el circuito de la la. vál- 
vula lo copie de acuerdo al publicado en 
HOBBY No 6 pág. 57. — Las bobinas las 
puede adquirir en el comercio que son ti- 
po ““Shnell””. 

Juan B. Molina. — Bmé, Mitre 1686. 

Tandil. — Envíeme por favor el cir- 
cuito porque no sé cómo trabaja dicho 
aparato, e inmediatamente lo sacaremos 
del paso. 

Luis Magnano. — Virgilio 2635. — 
Villa Real. — Capital — Todo lo que us- 
ted dice está correcto, y de acuerdo a lo 
publicado, revise los contactos escobillas 
y si no consigue hacerlo funcionar le ro- 
gamos nos traiga el modelo construído por 
usted a nuestra oficina técnica. 

Pedro A. Galante. — 9 de Julio y Co- 
rrientes, — Gualeguay (E. RíoS). — No 
podemos . enviarle por carta dicha expli- 
cación. Imagínese si contestáramos todas 
las preguntas por carta,.. Vea el No 6 
página 54. 

Jorge "Salomón. Plaza de .Armas 6/9. 
Casilla Ne“ 31. — Sicuani Cuzco (Perú). 
Todas las conexiones marcadas en rojo 


. van soldadas directamente al chassis. — 


Dicho aparato tiene como alcance unos 50 
kilómetros. No se lo aconsejo en ondas 
cortas. En caso que lo arme, debo recor- 
darle que el condensador de 2 mf. no va 
conectado a la grilla auxiliar sino que va 
conectado a la placa de la misma, La lis- 
ta de materiales la puede obtener del es- 
quema. 

Nicolás Gregorio. — Av. España 1799. 
— Mendoza. — Su caso no tiene solución, 
pues no conseguirá evitar un altoparlante 
ni tampoco hay medios de aumentar la sa- 
lida del receptor si no es com una etapa 
amplificador. Vea HOBBY No 15 pág. 163. 


Mario Frola. — Brinckmann.—Córdoba. 
— Podría dirigirse por carta directamen- 
te a la Philips, calle Herrera 527, Capi- 
tal Federal. — 2% Podría adquirir un vi- 
brador Ucoa especial para ese caso que 
tiene que alimentar fuente de batería 'C“*, 
— 39 Tanto la 443, como la 415 y 442 
son para 4 volts en filamento para la 442 
tensión negativa 1,5 volt scomo ampli- 
ficadora; la 415 para el mismo uso 4,5 
volts y para el caso que trabaje como de- 
tectora por condensador y resistencia de 
grilla, el retorno de ésta va conectado al 


(Sigue 


positivo de filamento. — 4% Para hallar 
la conductancia de una válvula se divide 
el factor de amplificación por la resisten- 
cia interna de la válvula y en su caso: 
4 
como la conductancia se mide el 
4000 una unidad llamada '“'“Mhos”?, ten- 
dremos 0.001 de Mho. En Radiotécnica se 
emplea el nuevo o sea la millonésima 
de 
(==) parte de un micromho, o sea 
1.000.000 
en su caso 1000 micromhos. 


Gabinete de Física y Química “Marcos Sastre” 


presenta su nuevo modelo de equipo para realizar 150 experimentos y armar 
cualquier aparato química y física, CONTIENE: 


Soporte para 23 tubos. 

Lámpara para alcohol. 

4 Tubos de ensayo grandes. 
2.Tubos de ensayo chicos, 

Frasco boca ancha de 100 grs. 
Tapón de corcho con dos perío- 
raciones. 

Embudo de cristal. 

Probeta graduada de 10 grs. de 
cristal o matraz._ 

Juego de 5 tubos acodados. 
Juego de 5 tubos rectos, 

trozos caño de goma. 

Barrita de vidrio. 

Imán forma herradura. 

Frasco ácido acético. 

Rollito alambre de cobre. 

Bolita de corcho para el péndulo 
eléctrico, 

Hojas papel para filtrar. 

Hojas papel de tornasol rojo. 
Hojas papel de tornasol azul. 


Ea 


a 
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PRECIO: 


Papelería “MARTITA””, Av, R. Saenz Peña 1129. 
“MARCOS SASTRE”, Cabildo 2387. 


En la Capital: 
Universidad 


1 Barra de lacre. 

1 Barra de azufre. 

1 Trozo de franela. 

1 Tubo azufre. 

2 Nitrato de potasio. 

2? Alumbre. 

2? Sulfato ferroso, 

VNaftalina,. 

Carbonato de soda. 

Bicarbonato de sodio. 

Acido tánico. 

Acido Bórico. 

Limaduras de hierro. 

Carbonto de potasio, 

Cloruro de amonio, 

Oxido de calcio. 

Bicromato ds potasio. 

0,50 cms. Tubo de vidrio para ex- 
perimentos. 

1 Limita para cortar vidrio. 

1 Lámina de cobre. 

1 AO O 


» 
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» 
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, 
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Perrera 


0) 


$ 4.50 


Pedidos del interior, dirigirse a Rodolfo Sastre, CABILDO 2387, Buenos Aires 
agregando $ 0.50 para flete. d 
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Figura 1 


En todos los casos donde es ne- 
cesario utilizar más de una pila, 
hay que tener el cuidado de conec- 
tarlas de manera que nos permita 
el mayor aprovechamiento de ellas 
y la mayur eficiencia. 


En las figuras 1, 2 y 3 están re- 
presentadas las tres maneras prin- 
cipales de acoplamiento que, a con- 
tinuación pasamos a describir: 
Acoplamiento en serie o en tensión 

(Gto) 


Se conecta el polo positivo de 
un elemento con el polo negativo 
del que le sigue y así sucesivamen- 
te. El circuito exterior se cierra 
uniendo el polo negativo que que- 
da libre con el polo positivo que 
está en las mismas condiciones. 
Acoplamiento en batería o en para- 

lelo (fig. 2). 


En este caso se reúnen entre si 
los polcs negativos, haciendo lo 
mismo con los positivos. El  cir- 
cuito exterior se cierra uniendo los 
2 puntos que resultan. 
Acoplamiento mixto (fig. 3). 


Este acoplamiento resulta de re- 
nir en paralelo las series que se 
forman con 2 ó más elementos. 


El circuito exterior será el com- 
prendido entre los puntos que re- 
sultan de la reunión de los polos 
positivos de las series y los polos 
negativos correspondientes. 


Consideraciones matemáticas. 
Según sean lac resistencias inte- 
riores de las pilas y la resistencia 


del circuito exterior, debe conside- 
rarse la forma práctica y eficien- 


Acoplamiento 
de 


Pilas eléctrica 


te que nos resulte más convenien- 
SR 

Sea n el número de elementos; 
vr la resistencia interior de cada 
uno de ellos; e, la fuerza electro- 
motriz individual y K, la resisten- 
cia del cirevito exterior. 


HOBBY 


Por PRACTICUS 


la resistencia interior total n Xx r. 
Según la ley de Ohm, tendremos: 


nxoe 
1 === 
RoinxXe 
donde Í es la intensidad de la co- 
rriente. 
Si R es pequeña comparándola 


con n x r y despreciable, tendre- 
mos: 
nxe e 
1 = ——— 
AM r 


que nos dice que la intensidad (1) 
es igual a la de un solo elemento. 
En el caso de que KR sea grande 


comparándola con n Xx r y ésta 
daspreciable, tendremos: 
nxoe 
Y = —— 
R 


de donde resulta que la intensidad 
de la corriente es n veces mayor 
gue con un solo elemento: Luego: 


La conexión de pilas en serie es 
ventajosa en los circuitos en que 
la resistencia 


exterior es muy 


Figura 2 


1.. — Acoplamiento en serie — 


Debemos considerar que la fuer- 
za electromotriz total es n x e y 


Figura 3 


grande, con respecto a la resisten- 
cia interior de cada elemento. 


2.0 — Acoplamiento en paralelo — 


El conjunto se comportará como 
una sola pila de resistencia interior 
- 

Para la corriente producida: 


n ES 
e nxoe 
y == ——— == ———— 
BR tr nxRk->r 
na 


Haciendo las mismas considera- 
ciones del caso anterior, llegamos a 
que 


Rk 


cuando r es despreciable. 

La conexión de las pilas en pa- 
ralelo es ventajosa en los circuitos 
cuya resistencia exterior es muy 
pegueña con respecto a la resisten- 


cia interior de cada pila. 
3. — Acoplamiento mixto — 
La intensidad del circuito (te- 
(Sigue en la pág. 318). 


MICROSCOPIA Y MICROTECNICA 


Continuando el artículo ante- 
rior, daré otras prácticas para po- 
ner en evidencia nuevos princi- 
pios que se hallan en los vegeta- 
les. 


Aleurona 


En las semillas de zapallo 0 
tártaeo, se puede observar (en 
cortes hechos con la navaja seca), 
que el albumen contiene pequeños 
cerpúsculos claros, cuyo número 
varía según las semillas. 

Colocado .el corte sobre el por- 
ta objetos y cubierto con una go- 
ta de la solución N* 4 del equipo 
““Serie Animal”, los corpúsculos 
presentarán una estructura espe- 
cial: el cristaloide y el globoide. 

Es necesario observar los cor- 
púsculos de aleurona con aumen- 
tos de 200 a 300 diámetros. 


Antoxantina 


Frutos y flores de color amari- 
llo. Los cortes tratados por el 
ácido sulfúrico toman coloración 
azul. á 


Antoclorina 


Raíz de zanahoria. Lia colora- 
ción amarilla de los cortes no se 
altera por la acción del ácido sul- 
fúrico concentrado. 

Compárese” este resultado con 
la experiencia anterior. 


Esparraguinu 


Hágase germinar en la obseu- 
ridad semillas de lupinos. Cuan- 


do la región hipocotílea ha llega- 
do a 3 - 4 centímetros de longi- 
tud, cortese un trozo de 1 centí- 
metro y abandónese en alcohol 


Microquímica 


Vegetal 


(96%); después de varios días se 
podrán observar los eristales de 
esparraguina que lo recubren. 


Leucina 


Cortes obtenidos con la nava- 
ja seca y con el material de la 
experiencia anterior, se colocarán 
en Slicerina pura. La leucina se 
presenta en forma de estero eris- 
tales. 


Inulina 
Tómese un trozo de la región 
medular del tubérculo de la raíz 
de dalia. Déjese durante 10 días 


“en alcohol (96*). teniendo cuidado 


de que por cada centímetro cú- 
bico de material haya unos 40 
ema. de alcohol. 

Hechos los cortes con la navaja, 
se podrán «observar con el mi- 
erostopio los estero cristales de 
inulina, adheridos a las membra- 
nas celulares. 


POR EL PROFESOR 
DOMINGO PORTA CARETTO 


Caleio 


Dilacerando hojas de ombú y 
observando pequeñas cantidades 
de ellas en una gota de agua, ve- 
remos los cristales de caleio de for- 
ma acicular agrupados en haces 
(ráfides). 

En los peciolos de Begonia y 
en las hojas de higuera, veremos 
la reunión de varios cristales 
(drusas). 

Si hacemos actuar el ácido sul- 
fúrico se formarán cristales de 
suifato de calcio ,insolubles en el 
agua. 

Carotina 

Material: zanahoria. 

Pulverizada una pequeña por- 
ción de la raíz de zanahoria que 
se dejó secar, y haciendo actuar 
sobre ella la solución ioduro potá- 
sico - iodo, la carotina se colorea 
de verde. SE 

El ácido sulfúrico concentrado 
la colorea de violeta - azul. 


Salicina 


Cortes de tallo de sauce o ála- 
mo. El ácido sulfúrico la colorea 
de rojo, formando conglomeradas 
resinosos. 


Solunina 


2 

Hágase brotar una patata y los 
cortes obtenidos de los brotes serán 
atacados por el ácido sulfúrico 
concentrado; la coloración pasará 
de amarilla a roja, y de roja a 
violeta, desapareciendo por último. 

Como se procede, en todos los 
casos, lo hallarán expuesto en el 
número anterior de HOBBY. 


tl OSA DEL ARTE-DE CORAT/OS 


CASA ASPILA > A TO 


Calle CHACABUCO 314 al 320 


U, T. 33 Av. 1392 


BUENOS AIRES 


Verdadera pintura. luminosa. Brilla con todo el es- 
plendor de la luz de la Luna, visible cn la noche. aÑos. 
Es un barniz lurinoso que se aplica en todo; es im- 
permeable: n> contiene ninguna  prepacación ra icactiva, 
no es inflamable, no es tóxico, no detericra las supez- 


ficies en que Se aplica. 


“TUNA”? rinle gratuitamente la luz en la oscuri ad. 


Se aplica sobre cualquier superficie 


pcrcela”a, rnadera, cartón, metal, yeso, 


y papel. 


LUxNxA o 


vidrio, géneros, 


“LUNA”? guarda sus propiedades 


durante muchos 


“LUNA” tiene miles de aplicaciones insospechadas. 
PRECIO PE VENTA: Un estuche completo con los 


cuat:o frascos de 10 gramos con su prospecto explican- 
do la aplicación, 


$ 2.00... 


Precios especiales para revendedores. Cantidad mínima, 
rígida o flexible; una docena de estuches. 


Se prepara en estuches con frascos de 30, 50, 125 y 


250 gramos cala fresco. 


Lecciones por correspondeniia de Labores en General, Artes Decorativas y todos los trabajos 


modernos, por la profesora Sita. E 


DITH MARGOT. — Solicite detalles gratis. 
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Esta vez, y como muchísimas 
amables lectoras de “HOBBY” se 
han guejado diciendo que no me 
acordaba de ellas, me he permitido 
preparar un artículo para las sim- 
páticas y hacendosas amas de ca- 
sa hobbystas. Pero... no ponga 
mala cara ni se queje, amigo lec- 
tor. Siga leyendo y me lo agrade- 
cerá. 

Ha llegado el tiempo de las fru- 
tas y aprovechando su abundancia 
y bajo precio, podemos hacer una 
buena provisión de ella, ya sea en 
conserva o en merntelada, para la 
época en que escaseen. 


—0o— 


Primeramente y para llevar a 
buen término nuestro trabajo, nos 
debemos proveer de unos cuantos 
utensilios. Ellos son: 2 ollas en- 
lozadas con tapa; 1 colador o ces- 
to de alambre, con mango; 1 en- 
rejado de madera y un par de cu- 
charas de madera de mango lar- 
go. 
Todos los utensilios de metal 
han de ser inatacables por los áci- 
dos de las frutas. 

El enrejado se hace con listón 
de madera de sauce, de 1 pulgada 
y de un tamaño tal que quepa den- 
tro de la olla. 

Los cuchillos que ge utilicen pa- 
ra Cortar y mondar las frutas de- 
ben ser de plata o sino de acero 
inoxidable. 


—0— 


Las frutas para conservar se han 
de elegir entre las que aún no es- 
tán maduras del todo y que sean 


perfectas, Las que tengan picadu- 
ras, etec., deben destinarse a mer- 
melada. : ! í 


1 EN 


IDEAS PARA GANAR DINERO 


El jarabe empleado para conser- 
vas de frutas varía de concentra- 
ción de acuerdo a la fruta. En el 
caso de ser una fruta que contiene 
mucha agua, debe hacerse el jara- 
be concentrado. En cambio si la 
fruta es más bien seca, como ser 
membrillo, manzanas, etc., debe 
ser más diluído. 

Doy a continuación un pequeño 
cuadro de concentraciones de los 
jarabes con la densidad; cantidad 
de agua y azúcar que se debe to- 
mar para obtener la densidad de- 
seada y el uso. 


Como se nota, hay frutas que 
llevan dos distintos jarabes, según 
se hagan en conserva, compota, etc. 


—o— 


Esterilización de los frascos. 
El proceso de esterilización de los 
recipientes que van a contener las 
frutas, es la más importante y deli- 
cada de las operaciones. , 

Conviene adquirir frascos de vi- 
drio de una capacidad de 1|2 kilo 
ó 1 kilo, no más grandes ,con cie- 
rre hermético. (Hay casas que 
venden dichos frascos ya especial- 
mente hechos para este fin) y de 
buena calidad, ya. que conviene 
gastar unos centavos más y no per- 
der el total del costo del frasco y 
de su contenido. 


Ponemos la rejilla de madera en 
el fondo de una de las ollas; sobre 
esta rejilla los tarros de vidrio y 
los cubrimos con agua fría. Colo- 
camos la olla al fuego, con su res- 
pectiva tapa, y calentamos hasta 
ebullición. Se deja hervir el agua 
por lo menos tres cuartos de hora. 

En otra olla ponemos las tapas 
de los tarros, las arandelas de go- 
ma y las cucharas, cuchillos y de- 
más utensilios que empleemos en 
la elaboración, siempre sobre una 
rejilla de madera, y procederemos 
también a su esterilización. Luego 


se saca con una espumadera ancha 


previamente esterilizada y toman- 
do los tarros desde abajo, se 
dejan escurrir y antes de que se 
enfríen y con el objeto de que 
no se rompan, los introducimos en 


la otra vasija llena de agua calien- 


HOBBY 


POR EL TECNICO QUIMICO INDUSTRIAL 


AMERICO CHIESA 


te, a la que hemos agregado medio 
kilo de sal común por cada 5 litros 
de agua, pero de modo que el agua . 
llegue sólo hasta las tres cuartas 
partes de la altura de los frascos 
y entre frasco y frasco, ponemos 
unos tarugos de madera para que 
no se toquen. 

A continuación se le introduce la 
fruta, se le agrega el jarabe, se le 
poner las arandelas de goma y la 
tapa, pero sin el cierre automático. 
Luego tapamos la cacerola con su 
tapa y encima de la cual se le pone 
un peso y se lleva al fuego. Se de- 
ja hervir durante 20 - minutos o 
media hora en dicha agua salada. 

Luego se le cierra son el resorte 
y se vuelve a hervir 10 minutos. 
Se retira del fuego y se deja en- 
friar lentamente dentro de dicha 
cacerola. 

Debo insistir en el cuidado con 
que se proceda a la esterilización 
ya “que de él depende la buena 
conservación de la fruta. 

No se debe, en ningún caso, 
aunque parezca un poco exagerado, 
tocar los recipientes o la fruta con 
las manos o con utensilio que no 
haya sido antes bien esterilizado. 

Sí, el día que se abran los fras- 
cos, notamos la presencia de al- 
gún hongo, debemos tirar su con- 
tenido; ello es debido a un des- 
cuido en el proceso de esteriliza- 
ción. 

Por fin diré que en el comercio se 
encuentran, a un precio reducido, 
ollas especiales para dicha opera- 
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ción, cuyo cierre hermético garan- 
tiza una esterilización perfecta. 

Frutas al Datural. — El mé- 
todo general es el siguiente: 

Se le da a la fruta un hervor 
en agua caliente durante 1 ó 2 mi- 
nutos, dentro de la cesta de alam- 
bre y se pone en agua fría. 

Se pelan, se les saca el carozo o 
semillas, se cortan en rebanadas y 
se les da otro hervor con un poco 
de agua. Este hervor también ha 
de ser corto. 

Luego, en caliente y con la cu- 
chara de madera, se introduce en 
los frascos apretándola un poco y 
se llena con el jarabe de la gra- 
duación indicada en la tabla. Se 
tapa y se procede a su esteriliza- 
ción. 


Mermeladas. — Se preparan las 
mermeladas del siguiente modo: 

Se lavan las frutas, se mondan y 
se les quitan las semillas. Si la 
fruta fuese del tipo de las fresas, se 
pasan por un tamiz al objeto de 
sacar las semillitas. 


Se lava la olla donde ha de co- 
cerse la fruta con agua fría y se le 
pone en el fondo una pequeña can- 
tidad que no tenga más de 1 cen- 
tímetro de altura. Luego se pone 
una capa de fruta. Encima de ésta 
una- de azúcar, luego otra de fru- 
ta y así sucesivamente. Se pone 
más o menos 3/4 kilos de azúcar 
por cada kilo de fruta. 


Se hace hervir y con una cucha- 
ra de madera se va aplastando la 
fruta hasta que se haya reducido 
todo a pulpa, removiendo continua- 
mente. También se espuma a me- 
dida que vaya apareciendo la mis- 
ma. 


La mermelada estará lista cuan- 
do poniendo un poco en un plato 


frío, ésta se cnaje. Por lo general, 
el tiempo de cocción es de dos 
horas. 


En el caso de mermeladas de 
naranjas, se le deben agregar dos 
limones por cada docena de naran- 
jas, a objeto de que mejoren en sa- 
bor. Luego se echa la mermelada 
en los tarros y se procede a este- 
rilizar. 


Hortalizas al natural. — Las 
hortalizas también pueden conser- 
verse perfectamente, 


El secreto para que no alteren 
ni su sabor ni su color, es que no 
se debe proceder a la esterilización 
de una sola yez, sino en tres veces. 
El método es el siguiente, tomando 
por ejemplo las arvejas, entendien- 
do que se usan frascos de 1|2 6 1 
kilogramo. 


Se quitan las arvejas de las vai- 
nas y se lavan perfectamente. Se 
echan en los frascos, se pone una 
cucharada de sal por kilo de hor- 
taliza y se llena con agua fría. Se 
ponen, a dichos frascos, las aran- 
delas y tapas (sin el resorte) y se 
procede a la esterilización durante 
una hora. (Se entiende que los 
frascos ya han sufrido un proceso 
de esterilización). 


Se quita la tapa de la olla, una, 
vez que la hemos retirado del fue- 
go, para que salga el vapor y se le 
pone a los frascos, el cierre a re- 
sorte. 


Dejamos dentro de la caldera, 
con el fin de que se enfríe y hasta 
el día siguiente. Al otro día, se le 
quita el cierre a resorte y se vuel- 
ve a hervir otra hora. Procédase 
a poner el cierre y vuélvase a de- 
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HMAPORTADOR 
E 


Estudiantes y aficionados, aprovechen sus vacaciones 

sus libros. 

Un telar desarmable de 50 x 45 cms., por $ 5.00 
y todos los artículos pertenecientes al ramo. 


encuadernando 


Atendemos pedidos del interior y exterior. 


x 
URUGUAY 73 


U.T.38-Mayo 5579 
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jar otras 24 horas. 
repítase el proceso. 


pasadas éstas, 


Para saber si la esterilización ha 
sido bien llevada, a la semana de 
haberse guardado, saquemos el re- 
sorte y tomemos la tapa con los 
dedos. Si ésta no se desprende al 
levantar el frasco, está bien hecha 
la esterilización; no así si sale con 
facilidad.. En este último caso, lo 
mejor es tirar el contenido, lavar 
bien el frasco, esterilizarlo y vol- 
ver a preparar otra cantidad. 


Con las demás hortalizas se pro- 
cede igual. Se deben guardar los 
frascos en un lugar donde no dé 
el sol, ya que éste decolora a las 
mismas. 


Bueno, estimados amigos, les de- 
. hasta 1938. 


seo buenas fiestas, y.. 


Especialidad en artículos para 


Encuadernación y Dorado 


Para ello les ofrecemos 


E 
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Regalos de fin de año! 


MICROSCOPIOS 
a $ 4,50, 5,90, 7,90 y 25.-- 


Pedidos a HOBBY -- Alsina 758 -- Bs. Aires 
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Acoplamiento de pilas eléctricas (continuación) 


al 


niendo m derivaciones de nm pilas cia interior es igual a la resistencia un elemento será mayor o me- 
cada una), será: exterior: nor según la composición quí- 
nx. Para concluir, téngase en cuenta: mica del electrólito y de los 

M= a) La resistencia interior de una electrodos. 
nxXr pila será menor cuando la su- ec) La fuerza electromotriz es in- 
+ R perficie de los electrodos es dependiente del volumen y 
m mayor y estén lo más cerca masa del electrólito y electro- 

En este caso obtendremos la co- posible. dos. 


rriente máxima, cuando la resisten-= a) La fuerza electromotriz de 
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AEROMODELISMO 


Iníciese en el aeromodelismo, construyendo un mo- 
delito '"CHINGOLO", especialmente diseñado 


para los principiantes. Avioncito de 44 centímetros 


de envergadura con motor de goma, y hélice he- 


VIDS OSO PNUVOVADOSOGIER DADO ROO DIUGLENDCO NAO gUDar 


cha de aluminio. La cajita completa. $ 4.50. 


A FICIOMA DOS: 


La sección modelitos de “Mundo Aeronáutico””, revista precursora del aero- 
mo de'ismo en Sud América, consecuente con su propósito de FOMENTAR el 
aeromede.ismo, pone a d'sposición de lcs aficiorados el material para la construc- 
ción de los mode itos de aviones a los siguientes precios: 


panes de modelitos en escala, y de Bujos para la hélice y ruedas, de un s 
rformzánce, cada uno... .. $ .40 e Ñmtímetro, la docena  .. . .- $ 0.10 
Varillos de ba Isa, cualquier medida Arandelas metálicas y y ps de ma- 
Pasta 5 x 3, el metro .. .. ” 0.05 dera, la docena .. . ”» 0.10 
Pianchas para cuadernss y costillas, Chana de aluminio, 10 cms. cuadrados OSLO, 
de 2 x 65 x 330, cada una .. .. ee .20  Celcfán, blance o de color, 10 ems. cuad. *”* 0.05 
Block para hélices en escala .. .. >” .10 Cemento “Empire”, 60 grs. $ 0.80; 


Block para hélices de performance ..  ” 40 SNA A o a e ESO 


Eambú, pulido, O 35 cms. de Barniz “Empire”, 60 ers. $ 1.—; 
Ergo, 3 por .. .. A NN o o UA 


Alambre d> acera de 1 mm. cl metro 2 


.40 Barniz “Empire”, en colores, 20 grs. ” 0.50 
Alambre de acero de SI10 mm , el mtr. ” 


.20 Lubrificante para la En oióS 20 


SS? ess SSI 
ja 
S 


Papel de seda japonés, la hoja de gramos .. .. E ROAD, 
583x115... E A .10 Goma plana, para motor, de 1 x 3, el 
Caña de la India, el aero: A 000 O e e RA 1] 


A LOS PEDIDOS POR CORREO DEBE AGRE 'ARSE 0.50 CENTAVOS PARA GASTOS 
5 DE LA ENCOMIENDA CERTIFICADA 


Pedidos: MUNDO AERONAUTICO -- Bdo. de IRIGOYEN 17 -- Buenos Álires 
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- de alcohol 


-hacer_las 


cos, Ciclón. F.C- 
do, B. Croño 


Mailana, Pasaje gués 1595, 


Tucumán. -— Montevideo, 
E 022de% = o E. Viases 
O a e. Rioja 1169, 
Capital. — e _ p por carta 
a no” s 

José Sarmento. — Mín de Janeiro. — 
P5 man 20 gra- 


se dejan 


mos de escamas le ja! 
. na. Luego 


Secar el 
se cal enta al 
botella de E 


gado a d 
en la bot 
gramos Ce 


liente, has siempre 
en caliente se deja 
secar, Al de jabón 

Isrenzo 2 zasta. —Chils. 
— Lamento ecmplacerlo, 


de no dar 
explosivos. 
o 225, Capital. 


pero. me he 
en ningún € 
Jorge Peroiio, 


— hs0s amiene fabricarlos 
en Casa La tinta 
oportunan y no se la ade- 
lanto pora: estudio. — En 


l mismo caso 
ener grandes 
para que 


(1 


cuanto a 
que los pi 
instalaciones 


Tezancio Flores 4464, 

) E de verde de 
de carbonato 
S bastante bueno. 
z el manipuleo, 
2 hecho a base 


Capital. 
París leg 
de calcio. 
Tenga mM , 
pues el verde Be 
de arsénico. 
Amatcur. — 
Use en la sol 
barra del 
la pila. , 
Tomás F. Gaula, Nazca 1065, Capital. 
— lin el me T apareció un ja- 
bón nuy 2 el uso que us- 


F.C.C.A. — 
de cromo y una 
el positivo de 


ted piens - 

Mario LE 74, Adrogué.— 
Las cintas envía no están 
engomadas en un apresto. 
Dicho apr dextrina a má- 
quina y o da la ondula- 


A - —Antofagasta.— 
Chile. —Le contestación que 
doy al Sr aza. Ya que no 
se trata o apuesta y para 
que no su amigo*?, en- 
séñele 2 que existen. 


DEL TECNICO 
AMERICO CHIESA 


Atiende personslmente el público 
todos los días Viernes de 18.45 
a 20 horas 


Jorge Marquesi, — Como muchos aná- 
lisis requieren una explicación bastante 
larga, le agradecería me remitiese su do- 
unc.lio para escribirle particularmente, ya 
que este costo espacio me impide hacer- 
lo alcra. 

Jorge B. Suanno. — Bmé. Mitre 2355. 
— Mármol. — Use uma pintura buena, 
déle' una mano liviana y déjcela secar. 
Luego de pulida, de un acabado con un 
e-malte bueno y tendrá los muebles pin- 
tados y libres del descascarado por un 
largo tiempo. En cuanto a lo demás, paso 
su carta al técnico de la materia. 

Juan C. Calleja. — Rioja 1169.—Capi- 
tal. — Espero que ya haya recibido mi 
carta en lo are le explico por qué demo- 
ré en contestarle. 


Rogelio Alsina. — Calchaquí.—F.C.S.F. 
— Preparar el aserrín fino para utilizar- 
lo. como cumbustil le 1esulta más caro, ade- 
más del espeso humo que despide, que la 
misma madera usada como combustible. El 
asezrín, cuando se obtiene en esa forma, 
se t/iliza para transformarlo en ácido oxá- 
-lico. 

Alfredo G. Sallaberry.—Mendáoza 201. 
— Chascomús. — En el número pasado 
apareció un artículo sobre lustre, En 
cuanto a las tintas, en cualquier ferrete- 
ría encontra 'á usted anilinas al agua o 
alcohol, con lo que podrá teñir la made- 
ra del color que se desee. 

M. Iópez. — Butnos Aires. — 19 La- 
mento mucho no poder comblacerlo, pues 
no conozco ese procedimiento de dorar.— 
202 La pintura Walpamur no es para evi- 
tar la humedad. Es una pintura al agua 


lavable. — 309 Pasé su carta al señor di- 
oc o crien me informó que tendrá en 
cuenta su pedido. 

i,onael Soitoumovich. — Alvear 350. — 
Cóvdcba. — La coloración que se da a 


los caños de bronce son nada más que 


“barnices, muy buenos. del color deseado. 


Le quiero recalesr que el barniz ha de 
ser del mejor para que.dé un acabado 
brillante y a la vez que no se note la 
capa de pintura. z 

Arturo Ahumada. — Centenario 1009. 
— Santiago de Ch'le. — Lamento mucho 
no poder complacerlo. Desconozco la fór- 
mula del producto que me pide. Espero 


319 


que otra vez pueda contestar su consulta 
satistactoriamente. 

Taxidermia — Carcarañá. — Lamen- 
o no poder complacer su pedido de una 
órmula de pega-pega para cazar pajari- 
tes; pero si usted lee en el N? 14 la “Pá- 
gina del Director””, encontrará una Yreso- 
ución al respecto. 

Daule Merlini. — Río Cuarto. — No 
puedo hacerle una descripción, en estas 
breves líneas, del procedimiento indus- 
rial de la obtención del tipo hipoclorito 
de sodio por medio de una corriente eléc- 
trica, pero el principio es el siguiente: 
Én una vasija de material aislante se in- 
roduce una solución saturada de sal co- 
mún. Al pasar la corriente eléctrica (con- 
tínua) se forma hidrato de sodio en el cá- 
todo y cloro en el ánodo. El hidrato y el 
eloro reaccionan inmediatamente entre sí, 


dando entonces el hipoclorito. — Paso su' 
otra consulta al técnico correspondiente. 
S. José Garba. — Capital. — Puede 


preparar un fijador para el cabello y ba- 
rato, así: Goma tragácanto, 4 grs.; agua, 
240 c.c.; glicerina, 30 grs. Se disuelve 
la goma en el agua y. una vez hecho el 
mucílago se le agrega la glicerina. Eche- 
le además 5 c.c. de aleohol y el perfu- 
me y color que desee. Para el papel per- 
gamino use un papel sin encolar, del tipo: 


de papel de filtro. — Paso su consulta 
al Sr. Fenueci, 
Un subscriptor de Zapala, — Zapala. 


— Limpie la parte que va a marcar del 
elástico, ¿on un poco de nafta, Luego 
compre pintura en pasta y dilúyala con 
un poco de nafta en vez de aceite y pinte 
con ella. Seca bastante pronto. Lo ideal 
sería usar pintura tipo Duco, pero es 
muy cará. E 

Aristóbulo Uribe. — Honda (Colombia). 
— Para hacer bebidas gaseosas es nece- 
sario tener eparatos especiales para in- 
yectarle el anhídrido carbónico, por' lo que 
es imposible su fabricación casera. — ll 
equipo revelador y fijador, puesto en su 
casa le costa-á $ 3.00 moneda argentina. 
— Agradezco sus amables palabras. 

A. D. — Capital. — Use un frasco de 
boca ancha y vaselina común en pasta. 
Puede usted dirigirse a la casa Mattaldi 
donde encontrará el alcohol! desodorizado, 
o sino uede probar con el común. Usan- 
do un frasco puede dejar los pétalos en 
contacto con la vaselina durante 72 hcras 
al cabo Cde las cuales las puede cambiar 
por otros pétalos frescos, varias veces, 
hasta chbtener una gran concentración. 

““Hobbysta?? de Domínico. — Use la 
siguiente cola: Laca, 2 partes; gutaper- 
echa, 1 parte. Se derrite esta mezcla al 
baño-maría y se le echa a las cerdas. Su 
otro pedilo lo paso al técnico de la sec- 
ción correspondiente. 


Ricardo Sartibiser. 
Huancayo (Pe. — 
las 0. taciernlicas E 
que usiel 
amperaje de => 
paritas us z 
ga o. coloram 
diendo una + 


So. 
esitamos conocer 
im=niiormador a 
decir, voltaje y 
pintar las lam- 
FOR gcma aríbi- 
colodión, exten- 
En el nú- 


ra constr sráfica. Gra- 
cias por términos. 

Luis Gíx Sin Ma tín de los 
Andes. — 2.5.). — Puede 


enlozado con los 
e Nivelar la par- 
anal”, y 22 Pin- 
músma marca blan- 


materiales 
te dañada 
tar con e 


CO. 

Un Micromarnists. — Bmenos Ajres, — 
Las soluci Ne 27 Y e la “serie 
vegetal” rTespectivamen- 


te, a base 


ácido carmíni- 


DEL PROFESOR 
DOMINGO PORTA CARETTO 


Atien le personalmente todos los 


Vi_rnes de 18 a 19 horas. 


co. In el N? de '“*HOBBY””, experien- 
cia Ne 2, están indicadas las partes del 


vegetal que n coloreadas. — Las 
soluciones de la “serie animal'?, contie- 
nen los principios colorantes que están in- 
dicados en el felleto que las acompaña. 

Arturo F. Dubcis. — Lomas de namo- 
ra. — Muy interes y minucioso el 
trabajo que nos remitió, Para su publica- 
ción, menester será salvar un-inconvenien- 
te importante; es el relativo a la obten- 


ción de los lentes que le estimaríamos nos 
indicara dónde se pueden adquirir para 
indica: en ese sentido a los aficionados. 

Crlando Corvaro. Junín.—F.C.P. 
Aplique un baño con alumbre fundido. 

Evaristo IL. Pedroli.—Castelli. (F.C.S.,. 
— La polea menor, -7- cms, de diámetro y 
la mayor 25 cms. Colocando varias entre 
estas dos se obtendrán las velocidades 
necesarias, según la dureza del material 
que se trabaja. 

F. A. Maldonado. —Iafuente 248. — 
Capital. — Su verdadero nombre es bi- 
carbonato de calcio, Si no puede conse- 
gui lo, reemplácelo con creta o tierra de 
trípoli blanca. 

Bernarcino Andreotto.—Burhardo. — 
(P.C.P.) — Tenemos en cuenta su'con- 
sulta para contestarla más adelante, en 
un artícuio que contemple ampliamente el 
procedimiento ' que se usa para esa clase 
de trabajos. 


Raúl Ambrós. — Calderón 318. — Ca- 
pital. — La válvula termostática es lo que 
usted quiere decir; para ad: ptarla a la in- 
cubadora y criadora '*“Hobby”* sería cam- 
biar findimentalmente su construcción. 

Roberto V. Andreotti. — Santa Fe.— 
Verifique la construcción; debe haber al- 
gún defecto; la mucha humedad es perju- 
dicial. 

Víctor V. D, Agniello. — Acevedo 1477, 
Dpto. 5. Próximamente se publicará 
un cabaliete para los aficionados a la pin- 


DEL TECNICO 
LUIS FENUCCI 


Atiende personalmente todos los 


Jueves de 18 a 19 horas. 


lor siempre cuesta un poco de trabajo al 
principio, pero luego continúa muy pare- 
je; todo es cuestión de práctica. 

Enrique White. — Lobos, — Creo que 
lo más recomendable es reducir la cámara 


a las medidas ya especificadas. ¿Leyó la 
modificación del número anterior? 
Luis P. Dovis. — Concordia. — Es 


preferible mantener la temperatura cons- 
tante; la rebaja que usted realizó ha sido 
perjudicial. 

Un Porteño de ley. — Todo lo que us- 


tura. Muy agradecido por sus elogios. lea mi comunicación a Roberto Andreotti. ted solicita es bueno; tenga un poco de 
Ovidio Blanco. — Capital. — Ruego Colaboradores. — La regulación del ca- paciencia; 3radualmente se publicarán. 
Julio A. Váccari. — No es posible DEL PROFESOR tevideo. — 1% Puede darle esa inclina- 

transformarlo directamente, pero si puede ción a la antena, pero que no sea mucho 


colocar un imán potente en lugar del cam- 


po, puede cristalizar su idea. 

N. $S. Corbalán. — V. Jardón. — La 
Pampa. — Los consultorios son  gra- 
tuitos. — Envíenos las características 


de las válvulas y le enviaremos el diseño. 


Tristán Martín. — Chile 1242. — Men- 
doza. — Lamento no poder contestar a 
sus preguntas respecto al medidor. — Hvi- 


dentemente, una antena en esas condiciones 
tiene muchas pérdidas. Puede hacer una 
antena de un hilo bien aislada de unos 20 
metros de largo incluyendo la bajada.— 
La toma de tierra puede hacerla clavando 
un caño galvanizado a un par de metros 
de profundidad y suelde la conexión de 


CTA 
“Rodolfo Robertson. — Bebedero 5545. 
— Capital. — La falta de voltaje se debe 


a las pocas revoluciones de la dínamo. Le 
aconsejo colocar una multiplicación y lue- 
go aumentar en lo más que pueda, el diá- 
metro de los conductores, 


E. — M. — Crudele. Mercedes — 
Pria  Corriertes). — Muy en breve será 
complacido. 

J. Ricardo Olmo. — Capital. — 12 El 
sentido del bobinado tiene importancia 
vital; debe seguir al pie de la letra las 


instrucciones; vea el número siguiente de 
la revista en que fué publicado dicho ar- 
tículo. — 2% Debe utilizar el alambre in- 
dicado; de lo contrario debería efectuarse 
nuevamente los cálculos. — 3% Ya está 
indicado el ancho de la bobina de mane” 
ra que sabiendo el número de espiras en 
una capa, y como se conoce el total de es- 


Piras. se puede saber el total de capas. 
=7 “2 Los blindajes deben conectarse a 
tierra. — 5% Puede utilizar la tierra in- 


dicada por usted. — 6% Respecto al re- 
septc ys el transformados del mismo está 
perfecuamente conectado para cualquier 
banda.—72 La bobina de sintonía debe te- 
ner 6 espiras de alambre esmaltado de 0,50 
mm. de diámetro bobinadas juntas y el de 
reacción 5 espiras también bobinadas jun- 
tas y separadas de la sintonía en 1 mm. 
y de 0,20 mm. de diámetro esmaltado. 

Dr. Julio M. Boscolo. — Puede per- 
fectamente conectar un electrodinámico a 
esa válvula. El campo lo utiliza conecta- 
do como si fuese una impedancia de fil- 
tro y “el transformador de salida, el pri- 
mario, una punta a la placa del pentodo 
y otro al positivo de alta tensión. 

B. de la Bouillerie. — Dardo Rocha 
2931. Capital. Para obtener la 
chispa a la distancia que usted quiere se 
necesitan unos 3.000 volts, de manera 
que bastaría se aumentara en cuatro ve- 
ces el número de espiras del secundario de 
la bobina aludida. 

Amado Kreiker. 


Sobremonte 317. 
Villa del Rofario. — Córdoba. — No es 
posible realizar su proyecto, 1% por la 
falta de velocidad en el inducido, 29 por- 
que no es posible obtener esa potencia por 
medio del viento, y 3%, no es posible que 
obtenga un voltaje constante. 

Natalio Pidoux. — Colonia Alvear. 
Entre Ríos. — La revista no se encarga 
de dichos trabajos, pero escriba a algunos 
de nuestros avisadores, que lo complace- 
rán. 

Jorge El. Frías, — Resario. — Recurra 
a cualquier casa del ramo. No nos dedi- 
camos a la venta de materiales. 

J. Cánepa. — Muy pronto será com- 


-paz de dar grandes satisfacciones, 


JOSE SUSMANSCKY 


Á iende personalmente los 2.0 y 3.0 


Jueves de 18.45 a 19.30 horas, 


placido. O si nuestra 
oficina técnica. 

Carlos Alberto M. Bayo Maffei.—Capital. 
— En preve será complacido. 

Arturo Hidalgo Monardes.—Antofagasta. 
— Chile. — Creo que usted está en algún 
error, pues sclamente podrá escuchar con 
teléfonos utinmzando un circuito a galena. 
No puedo decirle qué valor de resistencia 
necesita. Creo no se conoce el consumo, 
pero supongamos que quiere calcular us- 
tel la resistencia: la fórmula es: 

Volt de la red.—Volt que 
quiere obtener. 


quiere, pase por 


Resistencia 


Intensidad de la corriente 
en amperes. 

La forma de construir un transformados 
fué publicada en el No 11 pág. 55.—Res- 
pecto al fulminante escriba a la Sección 
Química. 

Lorenzo Barraza. — Uribe 971.—An- 
tofagasta (Chile). No le aconsejo el 
empleo del generador Ford o ningún otro, 
pues necesita muchas revoluciones y es 
muy difícil acoplar una multiplicación.— 
Respecto a las hélices, puede recurrir a 
cualquier club de aviación. 

Alberto Vidal. — Mendoza. — En bre- 
ve publicaremos la forma de preparar la 
soldadura que usted nos pide. 

Carlos A. Durand. — La 
Respecto a la publicación, muy en breve 
lo complaceremos. ll esquema que usted 
me ha enviado es muy apropiado para la 
experimentación, y 4 veces con un poco 
de paciencia en la puesta a punto es E 

OS 
ferente al club de aficionados, me parece 
una buena idea, pero debo recordarle que 
ya existe desde hace muchos años: el Ra- 
dio Club Argentino. 

Alberto KR. Miseta. — San Martín 3008. 
Rosario. — Puede construirse el mo- 
torcito publicado en el número 13, pág, 10. 
— Excitando el campo con una pila chica 
de linterna o un elemento de acumular. 
Por supuesto, el campo, en este caso esta- 
rá desconectado del resto del circuito, que- 


Plata. 


dando de esta manera las escobillas co- 
nectadas al circuito exterior o de carga. 
Roque Isidoro Ocampo. — Río Colorado. 


— No armamos aparatos. Recurra a nues- 
tros avisadores. El aparato que usted men- 
ciona no necesita pilas, pues ha sido di- 
señado para ambas corrientes, No le 
aconsejo el uso de esas pilas, pues son 
muy inestables y dan una carga irregular 
para el uso que usted quiere darle. 

Marcos B. Muñiz. — Moreno 254. 
Tucumán, — En el presente número que- 
da complacido, y en el siguiente tendrá 
más detalles. 

Francisco Argañaráz. Puerto Bem- 
berg. — Alta Paraná. Misiones. 
Lamento no poder contestarle, pues nece- 
sito conocer el tipo de válvulas emplea- 
das para el cálculo de la resistencia. 

Oscar Casartell. — Vicente Casares. 
F.C.S. — Muy en breve será complacido, 

Un aficionado de Montevideo. — Mon- 


— 


más. 22 De la altura 
ciencia, —32 


depende la efi- 
En el comercio venden unas 
Naves inversoras dobles con para-rayos. 
Muy aconsejable. — 42% El hilo. que 
le aconsejo es el especial para antena que 
es de cable desnudo y trenzado. — 5% 
Es forzoso que sea trenzada la bajada, 
pues es una condición para que sea anti- 
parasitaria, — 69% El motorcito publicado 
en el N? 13 pág. 10 puede usarlo como dí- 
namo si excita el campo independientemen- 
te con 3 volts y lo hace girar por algún 
medo. 


Pedro Sánchez. Arenales 1374. 
V. López. — Puede construir lo indicado 
por nosotros en el No:5 pág, 60 fig. A. 

Ricardo D. Brozzi. — Pasaje Uriburu 
808. Capital. — Rogamos, si es po- 
sible, pase personalmente por nuestra ofi- 
cina técnica, pues nos es imposible, por 
razones de espacio, responder aquí su pre- 
gunta. 


Ramón González. — Moreno y Jujuy. 
Corrientes. — La distancia entre los 
bobinados L2 - L1 y 13 - L6 es de 1 mi- 
límetro solamente; este detalle es muy 
importante. — Puede utilizar el receptor 
que menciona siempre que funcione en 
buenas condiciones. 

Un Lector de la Capital — En el nú- 
mero 9 pág. 55 de HOBBY encontrará lo 
que nos pide. 

Nicolás E. Sanguinetti. San Luis 
2343. — Rosario de Santa Fe. Pro- 
Dablemente en el N% 18 publicaremos lo 
que usted desea, pues estamos experimen- 
tando un modelo. — Perdone la demora, 
pero la primera carta suya llegó después 
de haber cerrado nuestra edición. 

José Schuar, Capital Federal. 
Probablemente usted vive en alguna zona 
de muchos ruidos parásitos. Respecto 'a 
la onda corta, es lógico que escuche lo que 
usted Jlama armónicas, pues en todos los 
tipos «le receptores que no poseen etapa 
de alta se escuchan. Si quiera, pase por 
nuestras oficinas; queda invitado. 

Ricardo Zumpano. — Crámer 4067. 
Capital. Le agradecería infinitamente 
que pase por nuestra oficina técnica, pues 
sería largo describir un receptor de este 
tipo por esta sección o por correo. 

Luis Mejía B.—-Calle Tristán 301 B. 
— Arequipa (Perú)  —Puede utilizar el 
micrófono en lo que usted desea; en lo de- 


más, escríbanos; a sus órdenes, 

J. Alberto Navarte. — Jirón Cañete 
230. Dto. 3. — Lima (Perú). — Los 
““feeders”? no son otra cosa que los 


cables que llevan la energía desde la bo- 
bina de antena del transmisor hasta la an- 
tena. Este nombre se le da sobre todo ez 
la bajada de la antena Hertz, pero ahora se 
emplea en todos los casos. El transfor- 
mador de 2 x 375 le sirve lo mismo, pues 
tendrá un poco menos de yoltaje. La an- 
tena a que se refiere seguramente es una 
del tipo Hertz que tiene doble bajada. 
En el presente número lo complacemos. 
— Gracias. ; 

Guillermo -Tosé Arjgulo. — Sánchez 
Bustamante 1376. Saladillo (Rosario). 
— No veo ninguna solución sencilla, Le 
aconsejo que arme el circuito publicado -en 


HOBBY N2 6 pág. 57.. 
Diego A. Vécares. — Navarro. — Gra- 
cias por la colaboración, pero ya hemos 
(Sigue en la pág. 313) 
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Una Gran Revista Indispensable 
para la Gente de Campo 


Estancieros, Agricultores, 


Chacareros, Granjeros, etc. 


“EL CAMPO” es la más antigua e inmportante 
de Jas revistas dedicadas a las industrias agro- 
pecuarias en el país. Sus páginas encierran 
VALIOSAS ENSEÑANZAS PRACTICAS, que in- 
A a teresan a todos los que se 
Í' hallan vinculados al am- 
biente rural. 
“EL CAMPO” 
valioso obsequio a 


ofrece un 
cada 
nuevo suscriptor, consis- 
tente en 100 hojas de pa- 
pel carta y 100 sobres im- 


S presos con el nombre y di- 
REVISTA 
CISNES 


ILUSTRADI 
AGRICULTURA Y GANADERIA" 


rección del interesado. 


Precio de suscripción anual 


S 5.— 


Con cada suscripción cbsequiamos 100 hojas 
de papel de carta y 100 sobres, de excelente 
calidad, con el nombre y dirección impresos. 


Si Vd. quiere conocer esta gran revista, remita 
35 0.50 en estampillas y le enviaremos un 


ejemplar de muestra, 


“EL CAMPO” — Sarmiento 012, Buenos Aires 
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.EXPONENTES MAXIMOS DE 
"LA INDUSTRIA ARGENTINA. 


Un tipo para 


cada necesidad 


EN VENTA 


en todas las buenas 


casas del ramo del país. 
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Constituye sin duda el mayor acontecimiento del mo- 
mento en el mundo infantil, el Cine “Star”, gracias 
al cual es posible gozar del maravilloso espectáculo de 
películas de dibujos animados en todos los hogares. 


Por primera vez es posible ofrecer un equipo completo 
de cine por tan poco dinero. 
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TIFULOS DE ALGUNAS DE LAS PELICULAS 


QUE OFRECEMOS A $ 0.80 CADA UNA: LA ILUMINACION ES ELECTRICA, TOMADA 


MIAT SACAMUELAS — EL RATON AGRADECIDO — CON FICHA, DIRECTAMENTE DE LA RED. 
EL GRAN PREMIO — LA LIEBRE Y LA TORTUGA ? 

— EL DESQUITE DE LA TORTUGA — NIKITO > 7 3 y Ñ 

os E VA CIÓN DEL LA PROYECCION ES MUY NITIDA Y UN NIÑO 
O coa Al OS UAAVEL PUEDE MANEJARLO SIN NINGUN PELIGRO. 


gunda parte) — NIKITO EN CHINA — LA ISLA DEL 
TESORO — MIAU PINTOR — LOS REYES MAGOS — 
HACIA EL POLO — EL CIRCO — LA TIERRA — LOS " MECANISMO MUY SOLIDO Y SIMPLE. 


DOS CONEJOS — EL MENTIROSO — LA VENGANZA. 
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